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	     DRUK SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W PRZEDMIOCIE DOSTAWY 2 SZT. SAMOCHODÓW SPECJALNYCH ZE SPECJALISTYCZNĄ ZABUDOWĄ                                                           DLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W KATOWICACH

	Niniejszy druk specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134.000 euro, które prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.907 z póź. zm.), 

oznaczenie sprawy:  WAT. 272.1.1.2014     



I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W  KATOWICACH

ul. Żeliwna 38,
kod: 40-599 Katowice,

REGON:277715490,

NIP:954-23-95-790,
Wydział Administracyjno-Techniczny

numer telefonu: (32) 42 -88 -150,

numer faksu: (32) 42 -88-151,

adres e-mail:biuro@katowice.witd.gov.pl,
strona internetowa: http://www.katowice.witd.gov.pl,
godziny urzędowania zamawiającego: poniedziałek-piątek, od godz. 7.00 do godz. 15.00. 

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej jako SIWZ - oznaczone jest numerem sprawy WAT.272.1.1.2014. Wykonawcy we wszelkich kontaktach 
z zamawiającym  powinni powoływać się na powyższy numer sprawy.

Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane są na stronie internetowej zamawiającego 
w zakładce pt. „Przetargi”- strona internetowa: http://www.katowice.witd.gov.pl oraz na stronie internetowej  BIP zamawiającego  w zakładce pt. „Przetargi”- strona internetowa:  http://witdkatowice.sisco.info
II. TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz.907 z późn. zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi - o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134.000 euro.
Podstawę prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego stanowi art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W niniejszym postępowaniu stosuje się między innymi przepisy:

- 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz.907 z późn. zm.) zwanej dalej jako Pzp,

- 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U., poz. 231),

- 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego 
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych 
(Dz. U. , poz. 1692),

- 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. , poz. 1735),

- 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.),

- 
w zakresie nieuregulowanym Pzp, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2013 r., poz. 121).
III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. fabrycznie nowych wyprodukowanych w 2014 r., wolnych od wad samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. 
2.  
 Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008):
	34114000-9

	Pojazdy specjalne


3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia                         w odniesieniu do określonego w niniejszej SIWZ.
IV.  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

V.  UMOWA RAMOWA I  AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

VI. INFORMACJA  O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozszerzenia zamówienia  podstawowego.   
VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. MOŻLIWOŚĆ POWIERZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części (zakresu) zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W tym przypadku wykonawca winien na druku zgodnym ze wzorem  stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, podać zakres zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom  oraz  podać nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. 

IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 120 dni od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą. 
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, a także nie wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
XI.  WYSOKOŚĆ ZWROTU  KOSZTÓW   UDZIAŁU   W  POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.  Opis warunków  udziału w postępowaniu (warunki podmiotowe):

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1  Pzp, spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w postępowaniu:

W zakresie warunków określonych w pkt 1 dotyczących:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania (ppkt 1):
· działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni ten warunek składając oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp na druku zgodnym ze wzorem  stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ
W przypadku składania oferty wspólnej ocena  wymagań będzie dokonana oddzielnie w stosunku do wykonawców ubiegających się o wspólne udzielnie zamówienia.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia (ppkt 2):

· wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  wykonał/wykonywali  należycie minimum 2 dostawy (na łączną kwotę co najmniej  540.000,00 zł brutto) odpowiadające swoim rodzajem dostawy stanowiące przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu (np. referencje, protokoły odbioru) potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Poprzez dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, zamawiający rozumie dostawy polegające na  dostawie pojazdów specjalnych wykonanych zgodnie ze specyfikacją zamawiającego z potwierdzeniem ich odbioru. Zamawiający poprzez dostawę wykonywaną (realizowaną) rozumie umowę na dostawę, której wartość części zrealizowanej na dzień składania ofert, wynosi co najmniej 540.000,00 zł brutto.
Wykonawca winien na druku zgodnym ze wzorem  stanowiącym  ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ przedstawić wykaz wykonanych dostaw.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wykaz. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną będzie spełniał ten warunek.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ppkt 3):
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni ten warunek składając oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp na druku zgodnym ze wzorem  stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej (ppkt 4):
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni ten warunek składając oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp na druku zgodnym ze wzorem  stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w  Rozdziale XII  pkt. 2 ppkt od 1 do 4 powinien spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wymagane jest dołączenie do oferty oryginału, poświadczonej notarialnie kopii pełnomocnictwa lub przez wykonawcę. 

Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. b Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

Pisemne zobowiązanie winno zostać załączone do oferty w formie oryginału. Zobowiązanie winno być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu podmiotu oddającego wykonawcy do dyspozycji zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. 

Dokumentem potwierdzającym dysponowanie wiedzą i doświadczeniem podmiotu trzeciego  będzie każdy dokument, z którego wynikać będzie zobowiązanie takiego podmiotu do udziału w realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia (np. pisemne oświadczenie podmiotu trzeciego, umowa przedwstępna, umowa generalna o współpracy itd.), złożony w oryginale. Z dokumentu powinno wynikać dysponowanie zasobami innego podmiotu (lub podmiotów) w sposób gwarantujący wykonawcy rzeczywisty dostęp do zasobów tego podmiotu. Dokument (lub dokumenty) powinien zawierać informacje dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru  stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 lit. b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w Rozdziale XIII pkt 1 ppkt od 2 do 5 SIWZ oraz pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp.

Wykonawca dla udowodnienia, że nie zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 i ust. 2  ustawy Pzp warunkujące wykluczenie go z postępowania winien złożyć oświadczenie na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ oraz dokumenty wskazane w XIII pkt. 1 ppkt 2) do 5).                     W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 
Wykaz wymaganych dokumentów zawiera Rozdział XIII SIWZ. Do oferty muszą być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale XIII SIWZ. Brak jakiegokolwiek oświadczenia lub dokumentu wymienionego w Rozdziale XIII lub złożenie w niewłaściwej formie (np. kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) spowoduje, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp, wykluczenie wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków udziału powoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego udziału w postępowaniu. Zamawiający na postawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający na podstawie art. 89 ust.1  Pzp odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
XIII. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY                                         W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU I INNE DOKUMENTY
1.  Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:   
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2  Pzp, wykonawca składa następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 Pzp – na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy  z wykonawców składających ofertę wspólną),
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 Pzp –  na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną),
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy  z wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia),
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.         (W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy  z wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia),
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
(W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy  z wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia).
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego:   
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca składa: 
1) formularz opisu przedmiotu zamówienia/wykaz oferowanych dostaw – wypełniony i podpisany przez wykonawcę na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.
Załącznik ten po wypełnieniu przez wykonawcę staje się wykazem oferowanych samochodów wraz z parametrami, na podstawie którego oceniana zostanie zgodność oferowanych pojazdów z wymogami zamawiającego. W ZAŁĄCZNIKU NR 4 do SWIZ należy wypełnić każdy wiersz tabeli wpisując parametry oferowanych samochodów, tak aby opisać dokładnie każdy parametr wymagany przez zamawiającego. 

3. Inne dokumenty:
1) formularz oferty dla kryterium cenowe (formularz cenowy) na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden formularz oferty),
2) oświadczenie wykonawcy o braku lub udziale w wykonaniu zamówienia podwykonawcy wraz z wskazaniem części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy na druku formularzu oferty zgodnym ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno oświadczenie),
3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej na druku formularzu oferty zgodnym ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 6 do  SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy  z wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia),
4) wykaz wykonanych usług na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 7 do  SIWZ. 
(W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz),
5) parafowany przez wykonawcę wzór umowy (ogólne warunki umowy) zgodny ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument),
6) dokumentację projektową specjalistycznej zabudowy pojazdu – zgodnie z wymogami zawartymi w ZAŁĄCZNIK NR 1 do  SIWZ,

7) zdjęcia lub foldery dotyczące oferowanych modeli samochodów wraz z informacjami dotyczącymi parametrów techniczno-użytkowych oferowanych modeli samochodów,
8) pełnomocnictwo w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik zawierające określenie  zakresu umocowania (tj. reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego), podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, o ile nie  wynika ono z przepisów prawa lub złożonych z ofertą dokumentów. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy zaznaczyć, które podmioty występują wspólnie oraz przedstawić pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej te podmioty. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać sposób reprezentacji w niniejszym postępowaniu.
W przypadku, gdy oferta w trybie art. 23  Pzp zostanie złożona przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia wymienione w Rozdziale XIII pkt 1, ppkt od 1 do 5  dla każdego wspólnika (partnera) osobno. Inne dokumenty, wymienione w Rozdziale XIII pkt. 2 i 3, ppkt. od 1 do 8 zgodnie 
z podanymi wymogami wspólnie lub oddzielnie. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani  są jako wykonawcy składający ofertę wspólną, do której mają zastosowanie powyższe wymogi.
W przypadku, gdy oferta w trybie art. 23 Pzp zostanie złożona przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawca składa ofertę z zachowaniem poniższych wymagań:

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
2) wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

3) upoważnienie/pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji musi być wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców
i  dołączone do oferty,
4) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik uprawniony do reprezentowania pozostałych wspólników w zakresie zaciągania zobowiązań,

5) wykonawcy występujący wspólnie ponoszą odpowiedzialność solidarną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada        2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.1282). 

Jeżeli oferta wykonawców, którzy ubiegali się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa wszystkie wymagane dokumenty z tym, że zamiast dokumentów, o których mowa w:

- Rozdziale XIII pkt 1, ppkt  od 3 do  5 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
 w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokumenty wymienione w lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument wymieniony w lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1  ustawy Pzp.
Wszystkie dokumenty złożone w postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. W tym przypadku zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z  2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) - jeżeli wykonawca nie później niż 
w terminie składania ofert  zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp tj. nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte  w sposób trwały w zbiorze dokumentów  oznaczonych podobnym opisem. Wykaz informacji zastrzeżonych wykonawca podaje na druku formularzu oferty zgodnym  ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 5 do  SIWZ. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
XIV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                              Z  WYKONAWCAMI ORAZ O SPOSOBIE  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ 
 I  DOKUMENTÓW

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane 
z zachowaniem formy pisemnej, należy kierować na adres zamawiającego podany w Rozdziale I SIWZ, drogą faksową (032 42-88-151)  lub poprzez e-mail (biuro@katowice.witd.gov.pl).  
Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje, wnioski, zawiadomienia za pomocą telefaksu lub poprzez e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
2. Wyjaśnienie treści SIWZ:

Wykonawca może zgodnie z art. 38 Pzp zwracać się do zamawiającego  o wyjaśnienie treści SIWZ kierując swoje zapytania na piśmie na adres zamawiającego.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie na wszelkie zapytania, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub po upływie terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający  pozostawi wniosek bez rozpoznania. 

Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SIWZ, po upłynięciu którego zmawiający pozostawi ten wniosek bez rozpoznania.
Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną przesłane wszystkim wykonawcom, którym zamawiający przekazał SIWZ  bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej, na której udostępniona będzie SIWZ.
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi  na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ, zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści ją także na stronie internetowej. 

Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.
Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Niezwłocznie po zamieszczeniu ww. ogłoszenia zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej określonej w Rozdziale I SIWZ.
XV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są: 
Pan Andrzej Jaworski - Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego.
Kontakt: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.00, pod numerem:

tel.:(32) 42-88-157,  

fax.:(32) 42-88-151.
XVI.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając  o tym zamawiającego.

XVII.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Na ofertę  składają się wszystkie dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) wymienione w  Rozdziale XIII  SIWZ  oraz pozostałe dokumenty wymienione  SIWZ. 
Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności,  zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz w Pzp. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność 
z oryginałem).

W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.  W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.

Za osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy bądź stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczonej notarialnie.

Oferta musi być napisana czytelnie pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym nieścieralnym atramentem lub tuszem. Wszystkie zapisane karty lub strony oferty wraz z załącznikami muszą być podpisane lub parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Wszystkie strony lub karty oferty winne być kolejno ponumerowane. Oferta powinna zawierać spis treści (tj. wykaz wszystkich dokumentów złożonych w ofercie z podaniem numerów zapisanych stron lub kart). W przypadku braku spisu treści zamawiający sporządzi wykaz dokumentów znajdujących się w ofercie.

Wszystkie oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się aby po spisie treści pierwszym dokumentem w złożonej ofercie był formularz cenowy stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 5 do  SIWZ.

Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte lub zbindowane) w sposób trwały w celu uniknięcia  dekompletacji zawartości oferty.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę.

Załączone do oferty dokumenty w postaci kopii lub kserokopii (każda strona kopii lub kserokopii)  muszą posiadać adnotację, wg poniższego wzoru:

Za zgodność z oryginałem

.......................................................................................................................................................

(Pieczątka imienna i podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upoważnionego(nych) 
do składania oświadczenia woli w imieniu WYKONAWCY)

Ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Ofertę można złożyć w dwóch zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach lub opakowaniach. Powyższe zalecenie wynika z ewentualnej możliwości uszkodzenia bądź otwarcia koperty lub opakowania z przyczyn niezależnych od zama​wiającego lub wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty lub opakowania albo braku której​kolwiek z wymaganych informacji.
Zaleca się następujący sposób zaadresowania koperty zewnętrznej i wewnętrznej:

Znak sprawy: WAT. 272.1.1.2014
                               

OFERTA NA  DOSTAWĘ 2 SZT. SAMOCHODÓW SPECJALNYCH  ZE SPECJALISTYCZNĄ ZABUDOWĄ
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  18.07.2014 r., godz. 13.00.
.................................................................................................................................................

          
                               (Nazwa i adres WYKONAWCY z nr telefonu i faksu)

WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  TRANSPORTU  DROGOWEGO   W KATOWICACH
ul. Żeliwna 38 

40-599  KATOWICE
Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SIWZ. Dopuszcza się złożenie przez wykonawcę w ofercie załączników opracowanych przez wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami załączonymi do SIWZ. Oferty wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki innej treści niż wynikająca z formularzy załączonych do SIWZ  będą odrzucone.  

Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na SIWZ, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez zamawiającego.
Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą wykonawcy zwracane (odsyłane) bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
W przypadku przesłania oferty drogą pocztową za termin złożenia oferty przyjmuje się termin (datę 
i godzinę) wpływu przesyłki zawierającej ofertę do sekretariatu  zamawiającego. 

Stwierdzenie przez zamawiającego, że wykonawca podał w ofercie i załączonych do niej dokumentach nieprawdziwe informacje, wyklucza wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca może wprowadzać zmiany (poprawki) do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian (poprawek) przed terminem składania ofert.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian (poprawek) musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta w zamkniętych dwóch kopertach oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA” lub „POPRAWKA”. 

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” lub „POPRAWKA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian (poprawek) zostaną one  dołączone do oferty.

Wykonawca  ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, które musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta w zamkniętych dwóch kopertach oznakowanych dodatkowo dopiskiem „WYCOFANIE”.

Koperty oznaczone dopiskiem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający  poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty  podlega odrzuceniu.

Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Wykonawca, składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych w rozumieniu ustawy                  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 póżn. 926 z późn. zm.) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej. Zamawiający informuje, że dane osobowe, przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest w szczególności:

1)
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

2)
zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,

 3)
dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

4)
przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki zamawiającego  i inne uprawnione podmioty,

      5)
ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej.
XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać lub przesłać do siedziby zamawiającego:


WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO w KATOWICACH
         
ul. Żeliwna 38,
          
kod 40-599 Katowice,

sekretariat - pokój nr 20

do dnia 18.07.2014 r. do godz. 12.00.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejscem publicznego otwarcia ofert będzie siedziba zamawiającego:


WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO w KATOWICACH

         
ul. Żeliwna 38,

          
kod 40-599 Katowice,

pokój nr 17
Otwarcie ofert jest jawne.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2014 r., o godz. 13.00.

Oferty zostaną otwarte i ocenione w imieniu zamawiającego przez Stałą Komisję Przetargową powołaną zarządzeniem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr WAP.01520/7/04 z dnia                            11 marca 2004 r.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi zawarte w ofercie imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunki gwarancji. Dane te odnotowywane będą w protokole postępowania.
W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół 
z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  OFERTY
Cena oferty za przedmiot zamówienia  winna uwzględnić wszystkie zobowiązania i winna być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 
Cena brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ i projektem umowy, a także zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę. Cena  winna być podana w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. nr 84, poz. 386 z późn. zm.).  Cena jest obowiązująca przez cały okres ważności oferty oraz przez okres wykonania zamówienia.

Zamawiający nie zapewnia zwolnienia wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ceł, cen materiałów, transportu itp., których nie przewidziano w SIWZ ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen materiałów, transportu, czynności, usług, świadczeń, ubezpieczeń itp., których nie przewidziano w dokumentacji przetargowej. W przypadku określenia przez wykonawcę, stawki procentowej podatku VAT innej niż 23%, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty informację zawierającą podstawę prawną zastosowania takiej stawki podatku VAT. 

Cenę oferty wykonawca podaje w formularzu cenowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5  do SIWZ.
XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH  W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania się z wykonawcami w walutach obcych. Rozliczenia te realizowane będą w złotych polskich (PLN).

XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1.  Kryteria oceny i ich znaczenie:

Zamawiający przy wyborze oferty  stosować będzie kryteria oceny oferty wymienione w tabeli A:

Tabela A – Kryteria oceny oferty.
	Lp.
	Kryterium oceny
	Znaczenie – waga kryterium
	Sposób oceny kryterium

	1.
	Cena brutto – „C”

	60 %
	  Wzór arytmetyczny

	2.
	Termin realizacji zamówienia – „T”

	20%
	  Wzór arytmetyczny

	3.
	Warunki gwarancji  – „G”


	 20 %
	System punktacji


1. Sposób obliczania kryterium:

Kryterium: cena brutto – „C” obliczane będzie według następującego wzoru arytmetycznego:

C=  (C NAJNIŻSZA : C WYKONAWCY)  X 60 %, przy czym 1%= 1 pkt,

gdzie :
C- 
liczba punktów oferty badanej w kryterium cena,

CNAJNIŻSZA- 
najniższa cena brutto wśród wszystkich ocenianych ofert,

CWYKONAWCY – 
cena brutto ocenianej oferty.
Cena winna być określona zgodnie z zasadami poddanymi w Rozdziale XIX SIWZ. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego powyżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena brutto oferty.

Cenę ofertową wykonawca wpisuje do formularza ofertowego stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 5  do SIWZ.
Kryterium: termin realizacji zamówienia – „T” obliczane będzie według następującego wzoru arytmetycznego:

T=  (TNAJNIŻSZY : TWYKONAWCY)  X 20 %,  przy czym 1%= 1 pkt
gdzie :

T- 
liczba punktów oferty badanej w kryterium termin realizacji zamówienia,

TNAJNIŻSZY- 
najkrótszy termin realizacji zamówienia wśród wszystkich ocenianych ofert,

TWYKONAWCY – 
termin realizacji zamówienia ocenianej oferty.
Termin realizacji zamówienia oznacza, określony w liczbie dni termin, w którym wykonawca od dnia podpisania umowy zobowiązuje dostarczyć pojazdy specjalne ze specjalistyczną zabudową do siedziby zamawiającego. Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 120 dni od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia poprzez podanie liczby dni - wykonawca wpisuje do formularza ofertowego stanowiącego  ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
Oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia otrzyma maksymalną ilość 20 punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg. wzoru podanego powyżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium termin realizacji zamówienia.
Kryterium: warunki gwarancji – „G” obliczane będzie według następującego systemu punktacji podanego w tabeli B.

Tabela B – Ocena punktowa w ramach kryterium warunki gwarancji.
	Lp.
	 Oceniany parametr
	    System punktacji
	Maksymalna ilość punktów
20 pkt

	                             Warunki gwarancji
	

	1.
	Okres gwarancji  na zabudowę pojazdu 

	do 24 miesięcy
	0 pkt

	
	
	powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy
	5 pkt

	
	
	powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy
	10 pkt

	
	
	powyżej 48 miesięcy
	20 pkt


Warunki gwarancji oznacza, określony w liczbie miesięcy termin, w którym wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji na wykonaną zabudowę pojazdu. Przy czym czas reakcji wykonawcy na usunięcie usterki lub wady wykonanej zabudowy nie może być dłuższy niż 72 godziny. 

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną ilość: 20 punktów – za okres gwarancji na zabudowę pojazdu. Pozostałe oferty uzyskają punktację zgodnie podanym powyżej systemem punktacji. Łączny wynik punktowy będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium warunki gwarancji.

Liczbę miesięcy oferowanych w ramach kryterium warunki gwarancji - wykonawca wpisuje do formularza ofertowego stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.
2. Ocena końcowa:

Wyliczenie punktów dla każdej oferty zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta, co do formy opracowania i treści, spełnia wymagania SIWZ,

2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone               w SIWZ,

3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

4) oferta została złożona w terminie określonym w SIWZ.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który nie zostanie wykluczony z postępowania, którego oferta w toku badania i oceny ofert nie zostanie odrzucona oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą ilość punktów.
Zgodnie z art. 92 Pzp niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,             a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa 
w ww.  pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1  Pzp unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe 
o takiej samej cenie,

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XXII.   INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego,                         z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą faksu albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 
o których mowa w art. 94 ust. 1 Pzp, w przypadku spełnienia przesłanek zawartych w art. 94 ust. 2 Pzp. 

O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego wykonawcę. Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Dwukrotne niestawienie się w wyznaczonym przez zamawiającego terminie do podpisania umowy będzie oznaczało uchylenie się od zawarcia umowy.
Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile to umocowanie nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty. 
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

XXIII.   ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  WPROWADZONE DO  TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogami art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp, postanowienia zawarte w ogólnych warunkach umowy – ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ, będą wprowadzone do treści zawieranych umów w sprawie udzielenia zamówienia 

Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać jedynie w sytuacji gdy: 

1)
 nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia, 

2)
 w sytuacji wyrażenia przez zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez wykonawcę, 

3)
dopuszcza się możliwość zmiany oferowanych samochodów na inne o parametrach nie gorszych niż zaoferowane przez wykonawcę w ofercie i spełniających wymagania zawarte w SIWZ – w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że zaproponowane przez niego w ofercie samochody nie są dostępne na rynku w wyniku zakończenia ich produkcji lub wycofania ze sprzedaży.
XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY  
W  TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 154 pkt. 5 Pzp. 

W niniejszym postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp środkami ochrony prawnej są: odwołanie i skarga do sądu.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczenia odwołującego się z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej wydane w związku z rozpoznaniem odwołania przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 
Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w Pzp – Dział VI „Środki ochrony prawnej” - Rozdział 1 „Przepisy wspólne” oraz Rozdział 2 „Odwołanie”.

XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokołem", zawierający co najmniej:

1) opis przedmiotu zamówienia,

2) informację o trybie udzielenia zamówienia,

3) informacje o wykonawcach,

4) cenę i inne istotne elementy ofert,

5) wskazanie wybranej oferty lub ofert.

Zainteresowani mają prawo wglądu do treści protokołu wraz z załącznikami oraz ofert. Protokół wraz 
z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1)   zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku,

2)   zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

3)   udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego,

4)  wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu,

5)  udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy (urzędowania).

Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

XXVI. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:

1) Opis przedmiotu zamówienia – ZAŁĄCZNIK NR 1,

2) Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 Pzp – ZAŁĄCZNIK NR 2,

3) Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp -  ZAŁĄCZNIK NR 3,

4) Formularz opisu przedmiotu zamówienia/wykaz oferowanych dostaw – ZAŁĄCZNIK NR 4,

5) Formularz cenowy - ZAŁĄCZNIK NR 5

6) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej –ZAŁĄCZNIK NR 6,

7) Wykaz wykonanych usług – ZAŁĄCZNIK NR 7
8) Wzór umowy (ogólne warunki umowy) - ZAŁĄCZNIK NR 8.
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     ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest dostawa 2 szt. fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2014 r., wolnych od wad samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową, których parametry techniczno-użytkowe i warunki zabudowy zawarto w poniższych tabelach A i B.
Ocena oferowanej zabudowy dokonana zostanie na podstawie załączonej przez wykonawcę dokumentacji projektowej specjalistycznej zabudowy obejmującej: projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego.

Projekt rysunkowy powinien składać się z co najmniej z dwóch części tj. projektu części magazynowej i projektu części biurowej. 

Projekt rysunkowy powinien być na tyle szczegółowy aby uwzględniać rozmieszczenie:

a) elementów wyposażenia meblowego,

b) elementów instalacji elektrycznej (np. akumulatorów, przetwornic, gniazd, lamp itp.),

c) innego wymaganego wyposażenia (np. elementów sygnalizacji dźwiękowej, świateł uprzywilejowania itp.).

Część opisowa do projektu rysunkowego winna zawierać zwięzły opis techniczny wykonania                       i rozmieszczenia  właściwego dla danej części wyposażenia.

Wymagane jest również załączenie oddzielnego schematu dodatkowej instalacji elektrycznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzięcia pod uwagę przy ocenie oferty dokładność                         i szczegółowość opracowanej dokumentacji projektowej.  

Tabela  A – PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE
	1.
	Nadwozie - parametry wymagane

	1.1
	Samochody fabrycznie nowe, rok produkcji 2014.

	1.2
	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t.

	1.3
	Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej typu „furgon” , częściowo przeszklony.

	1.4
	Kabina kierowcy min. trzymiejscowa, liczba ta musi wynikać z homologacji oferowanych samochodów. Kierownica musi znajdować się po lewej stronie. Siedzisko kierowcy   z regulacją w trzech płaszczyznach.

	1.5
	Wymiary przedziału przeznaczonego do zabudowy:
	długość minimalna: 3 700 mm



	
	
	wysokość minimalna: 1 800 mm



	
	
	szerokość minimalna: 1 700 mm, mierzona pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami ścian bocznych.

	1.6
	Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z blokadą, przeszklone szybą. Co najmniej jedna szyba z możliwością otwierania poprzez odsunięcie lub uchylenie.

	1.7
	Drzwi tylne pełne (bez szyb) dwuskrzydłowe, z kątem otwarcia min 250°.

	1.8
	Co najmniej jedna szyba w oknie po lewej stronie samochodu, przeciwległa do drzwi przesuwnych. Co najmniej jedna szyba z możliwością otwierania poprzez odsunięcie lub uchylenie. Szyby przyciemnione technologią „przydymiania” lub „oklejania”.

	1.9
	Nadwozie lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) koloru białego.

	1.10
	Przeszklenie ścian bocznych samochodu w części  biurowej z zastosowaniem wyłącznie szyb termicznych i przyciemnianych w stopniu od 50% do 75%.

	2.
	SILNIK - parametry wymagane


	2.1
	Silnik wysokoprężny (diesel) zasilany olejem napędowym o pojemności skokowej od min. 1900 cm3. Pojemność silnika musi wynikać z homologacji pojazdu.

	2.2
	Moc w KM: min. 145 KM. Moc silnika musi wynikać z  homologacji pojazdu.

	2.3
	Norma emisji spalin: minimum Euro 5.

	3.
	ZESPÓŁ NAPĘDOWY- parametry wymagane


	3.1
	Skrzynia biegów: manualna, min. 6-cio biegowa.

	3.2
	Sposób przenoszenia napędu: napędzana oś przednia lub  tylna.

	3.3
	System stabilizacji toru jazdy.

	4.
	UKŁAD KIEROWNICZY- parametry wymagane


	4.1
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem.

	4.2
	Kolumna kierownicy, co najmniej z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej.

	5.
	UKŁAD HAMULCOWY- parametry wymagane


	5.1
	Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania.

	5.2
	Hamulce tarczowe wymagane dla obu osi, przednie tarczowe wentylowane.

	6.
	KOŁA- parametry wymagane


	6.1
	Obręcze stalowe min. 16 cali.

	6.2
	Opony zimowe z felgami.

	6.3
	Komplet 4 opon letnich z felgami stalowymi wraz z pełnowymiarowym kołem zapasowym.

	7.
	DODATKOWE WYPOSAŻENIE- elementy wymagane


	7.1
	Autoalarm.

	7.2
	Centralny zamek sterowany pilotem.

	7.3
	Blokada przeciwuruchomieniowa immobiliser.

	7.4
	Klimatyzacja kabiny kierowcy co najmniej z regulacją manualną. 

	7.5
	Co najmniej 1 poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera. 

	7.6
	Instalacja radiowa  składająca się z radioodtwarzacza CD oraz głośników.

	7.7
	Elektryczne podgrzewane i regulowane lusterka zewnętrzne.

	7.8
	Elektryczne otwierane i zamykane szyby w drzwiach przednich.

	7.9
	Reflektory halogenowe przednie.

	7.10
	Materiałowa tapicerka siedzeń w ciemnej tonacji odporna na ścieranie.

	7.11
	Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy.

	7.12
	Podłoga przedziału transportowego (magazynowego) wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwozmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.

	7.13
	Ściany boczne części transportowej (magazynowej) pokryte warstwą izolacji termiczno-dźwiękowej.

	7.14
	Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica min. 2 kg, podnośnik, apteczka.

	7.15
	2 komplety kluczyków samochodowych.

	8.
	GWARANCJA,  SERWIS- parametry wymagane


	ASO
	Sieć autoryzowanych stacji obsługi samochodu (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km licząc od granic miasta.

	Okres gwarancji mechanicznej
	Gwarancja mechaniczna (silnik i podzespoły) - nie mniej niż 24 miesiące, bez limitu kilometrów.  Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km licząc od granic miasta.

	Okres gwarancji na nadwozie 
	Gwarancja na nadwozie (części blacharskie i lakiernicze)  - nie mniej niż 36 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km licząc od granic miasta. 

	Okres gwarancji na perforację nadwozia 
	Gwarancja na perforację nadwozia – nie mniej niż 72 miesiące. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km licząc od granic miasta.


 Tabela B– WARUNKI ZABUDOWY
	Część lub rodzaj zabudowy
	Warunki zabudowy - opis wykonania:


	Część  biurowa
	a) Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwozmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.
b) Ściany boczne i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno – dźwiękowej. Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100mm/min
c) Mocowana do podłogi przegroda (ściana działowa) oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału biurowego. Przegroda wysokością sięga do połowy wysokości części biurowej. Przegroda wykonana ze sklejki obustronnie laminowanej, wodoodpornej dopuszczonej do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami.

d) Drzwi boczne prawe przesuwne z blokadą winne być  przeszklone, z szybą przesuwną.
e)    Szyba w oknie po lewej stronie pojazdu, przeciwległa do drzwi przesuwnych  – przesuwna. 
f)   Obydwie ściany boczne pojazdu przeszklone w części biurowej, całkowicie lub częściowo (tj. z wyjątkiem okien sąsiadujących z drzwiami tylnymi).
g)   Wszystkie szyby termiczne i przyciemniane w stopniu 50÷75%.
h) Co najmniej cztery siedziska: dla trzech inspektorów i jedno dla osoby kontrolowanej. Wszystkie siedziska z wewnętrznymi schowkami.  Siedziska dla inspektorów zlokalizowane na lewej ścianie przedziału biurowego, przodem zwrócone w kierunku drzwi wejściowych do przedziału. Siedziska dla kontrolowanych po przeciwległej stronie, na prawej ścianie przedziału.
i) Dwa stoliki o zbliżonych wymiarach długość x szerokość                min. 900 mm x 600 mm pod komputer (laptop), jeden przylegający do ściany działowej z kabiną kierowcy, drugi przylegający do ściany działowej z częścią magazynową. Stoliki usytuowane pomiędzy siedziskami (dla inspektorów i kontrolowanych), zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian działowych w celu ułatwienia zajmowania miejsc, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się stolika podczas jazdy. Każdy ze stolików powinien umożliwiać stabilne zamontowanie laptopa razem z zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas jazdy) z możliwością zamknięcia go pod płytą stołu. Każdy ze stolików wyposażony w min. jedną szufladę do przechowania materiałów biurowych (np. pieczątki, zszywacze, długopisy, nożyczki itp.). Każdy ze stolików wyposażony w min. 2 otwory wentylacyjne oraz otwór umożliwiający przełożenie kabla zasilającego laptop.  Wytrzymałość stolików na obciążenie - min. 100 kg.
j) Na lewej ścianie bocznej, obok siedziska dla inspektora - szafka zamykana na klucz przeznaczona do zainstalowania laserowego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka+kserokopiarka) o wymiarach wysokość x szerokość  x głębokość: ok. 500 mm x 510 mm x 450 mm, z możliwością przechowywania materiałów eksploatacyjnych. Konstrukcja szafki powinna uwzględniać możliwość zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem w czasie ruchu pojazdu oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie urządzeń.
k) Część biurowa pojazdu wyposażona w dwie oddzielne, trwale zamocowane kasy metalowe (zamykane na klucz) ukryte, np. w schowku pod siedziskiem inspektora. 

l) Na ścianie działowej oddzielającej część biurową od części magazynowej - od strony biurowej zestaw szafek z półkami i szufladami. Część półek i szafek musi umożliwiać przechowywanie w nich segregatorów do dokumentów formatu A4. Również co najmniej część szuflad powinna być przystosowana do przechowywania i swobodnego wyjmowania dokumentów formatu A4.
m) Wszystkie szafki i szuflady zabezpieczone samozatrzaskowymi zamkami, uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się podczas jazdy. Co najmniej dwie szafki i jedna szuflada wyposażone w zamek zamykany na klucz. Wszystkie szafki zamykane na klucz wyposażone w zamki zamykane i otwierane jednym kluczem.
n) Oświetlenie części biurowej – reflektory typu LED umieszczone w górnej części przedziału biurowego oraz oświetlenie punktowe nad miejscami pracy (tj. nad stolikami pod komputer (laptop) - kierunkowe reflektory typu LED zamontowane w suficie przedziału biurowego).
o) Zintegrowany, dotykowy  panel sterowania,  posiadający między innymi funkcje:

- sterowania oświetlenia zewnętrznego/wewnętrznego,

- sterowania układem ogrzewania w części biurowej,

-sterowania (załączaniem/wyłączaniem) pracą agregatu prądotwórczego,

- wyświetlania aktualnej daty i godziny,

–kontroli poziomu stanu ładowania dodatkowych  akumulatorów wraz z dźwiękową sygnalizacją niskiego poziomu ich naładowania.

p) Zamontowane w pojeździe meble wykonane ze sklejki obustronnie laminowanej, wodoodpornej dopuszczonej do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami.

q) Przestrzeń nad kabiną kierowcy zabudowana półką.

r) Urządzenie do wybijania szyb samochodowych – młotek bezpieczeństwa.

	Część  magazynowa
	a) Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwozmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.

b) Ściana działowa z częścią biurową a częścią magazynową po stronie części magazynowej  zabudowana otwartymi półkami  oraz zamykanymi szafkami wyposażonymi w zamki samozatrzaskowe z blokadą. Otwarte półki wyposażone w zamontowane uchwyty umożliwiające unieruchomienie za pomocą linek lub pasów przewożonych urządzeń i wyposażenia. Konstrukcja półek wykonana z profili aluminiowych na stelażu aluminiowym  z możliwością zmiany wysokości położenia półek. 

c) Przewidziane miejsce na urządzenie do badania stopnia zadymienia spalin (dymomierza)
o przybliżonych wymiarach długość x wysokość x szerokość: ok. 550 mm x 300 mm x 250 mm. Sposób montażu umożliwia łatwy i szybki demontaż urządzenia.

d) Przewidziane miejsce lub mocowanie na minimum cztery pachołki drogowe, w tym: 

- 2 szt. z lampą błyskową o wymiarach podstawy: długość x szerokość: 280 mm x 280 mm, wysokość: 670 mm,

- 2 szt. o wymiarach podstawy: długość x szerokość: 390 mm x 390 mm, wysokość: 750 mm,

e) Przewidziane miejsce lub mocowanie na zestaw 6 znaków drogowych w paczce o wymiarach 630 mm x 630 mm x 100 mm oraz 2 stojaków do znaków w paczkach o wymiarach 1100 mm x 300 mm x 100 mm + 1 stojak w paczce o wymiarach 700 mm x 100 mm x 100 mm oraz składaną drabinę (długość po złożeniu ok. 1 m).

f) W dolnej części zabudowy części magazynowej niżej wymienione ilości miejsc (wnęk) na wagi przenośne i płyty równoważące wysokość wag przenośnych:

- 2 miejsca na 2 szt. wag przenośnych o wymiarach jednej wagi: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm,

- 2 miejsca na 4 szt. płyt równoważących lub mat równoważących wysokość wag przenośnych o wymiarach: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm.

Uwaga: Z uwagi na ciężar wag (ok. 25 kg dla jednej wagi) zaprojektowane rozwiązanie zapewnić winno możliwie równomierne rozłożenie nacisku na tylną oś pojazdu. Miejsca na wagi i płyty równoważące wysokość wagi wyłożyć blachą np. aluminiową. Ze względu na ciężar wag i płyt równoważących wysokość wag - konstrukcja miejsc do ich przechowania wykonana ze stelażu aluminiowego.

g) W części magazynowej zamontowana umywalka wraz z niezbędnym osprzętem, w tym zbiornikami na wodę i ścieki. Niezbędne zapewnienie łatwego dostępu do zbiorników w celu ich wymiany. Woda doprowadzana do umywalki grawitacyjnie lub w obiegu wymuszonym. Napełnianie zbiornika na czystą wodę poprzez otwór wlewowy. System napełniania nie wymaga demontażu zbiornika na czystą wodę. Opróżnianie zbiornika na zużytą wodę nie wymaga demontażu tego zbiornika. 

h) Lustro i lampka oświetleniowa nad umywalką.

i)    Szafka ubraniowa z wieszakami lub inne miejsce na odzież.

	Instalacja grzewcza i wentylacyjna.
	a) Niezależny od silnika system ogrzewania części biurowej z możliwością ustawienia temperatury w przedziale i termostatem (układ wydechowy systemu ogrzewania winien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do części biurowej przy otwartych drzwiach bocznych). System ogrzewania o mocy minimum 3,5 KW. System sterowania ogrzewania zainstalowany w części biurowej.

b) Co najmniej 2 wyloty ciepłego powietrza z układu ogrzewania rozmieszczone równomiernie w całej części biurowej, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni tej części. Elementy wyposażenia elektrycznego części biurowej zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania.

c) W suficie pojazdu umieszczony otwór wentylacyjny.

	Instalacja elektryczna
	a) Zespół dwóch dodatkowych, bezobsługowych akumulatorów żelowych zabezpieczonych izolacją termiczną (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe) o łącznej pojemności min. 200 Ah. Do zestawu akumulatorów podłączona przetwornica prądu z 12 V na 230 V, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiającą uzyskanie w gniazdach napięcia 230 V (o mocy minimalnej 2300 WAT) wraz z instalacją przyłączeniową zapewniającą zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu (trzy komputery (laptopy), laserowe urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, dymomierz, klimatyzator) wraz z wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatorów. Zamontowana instalacja powinna zapewniać możliwość jednoczesnego użytkowania wszystkich wymienionych urządzeń jednocześnie oraz zabezpieczać obwód urządzenia wielofunkcyjnego przed chwilowymi spadkami napięcia. 
Uwaga: zamawiający w razie potrzeby zobowiązuje się do wypożyczenia wykonawcy 1 zestaw przewidywanych do użytku urządzeń w celu przeprowadzenia testów.
b) Generator prądotwórczy zapewniający  poprzez układ ładowania opisany w lit. d ładowanie zespołu dwóch dodatkowych akumulatorów oraz użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu (dwa komputery, laserowe urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, dymomierz, klimatyzator dachowy, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne itp.), zamontowany w części magazynowej w systemie umożliwiającym wysuwanie agregatu na czas niezbędnych napraw lub tankowania paliwa. Podczas pracy generatora możliwość użytkowania wszystkich wskazanych urządzeń jednocześnie. Układ wydechowy generatora prądotwórczego winien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do części biurowej i magazynowej. Spaliny winne być odprowadzone na zewnątrz drzwi tylnych poprzez wmontowane w drzwiach tylnych pojazdu kratki wentylacyjne lub rurę wydechową mocowaną do podłogi pojazdu. 
c) Generator prądotwórczy  o mocy minimalnej min. 2,8 kVA (w pracy ciągłej) i maksymalnej min. 3,0 kVA (w pracy chwilowej), napięcie znamionowe 230V, 50Hz, prąd znamionowy min. 7A  wyposażony w elektrozawór odcinający dopływ paliwa przy nadmiernej temperaturze i licznik motogodzin pracy urządzenia. Silnik benzynowy, czterosuwowy. Zautomatyzowany system uruchamiania i wyłączania ssania, nie wymagający obsługi przez użytkownika. Czas pracy bez tankowania przy pełnym obciążeniu min.: 6h. Zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe generatora. Generator obudowany i wyciszony – maksymalny poziom mocy akustycznej 92 dB (A). Generator winien pracować przy zamkniętych tylnych drzwiach i będzie uruchamiany z części biurowej. Podczas pracy generator będzie zasilać wszystkie gniazda 230V i ładować wszystkie akumulatory (tj. akumulatory dodatkowe i akumulator rozruchowy samochodu), a także zapewnić użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu. Po jego wyłączeniu zasilanie 230V będzie odbywać się automatycznie z przetwornicy. Zastosowany generator prądotwórczy (agregat) musi spełniać przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej dla tego typu urządzeń. Potwierdzeniem spełniania powyższego wymogu jest deklaracja zgodności wystawiona zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 ze zm.) potwierdzającą spełnienie co najmniej Dyrektywy 2006/42/WE, Dyrektywy 2004/108/WE, Dyrektywy 2000/14/WE-2005/88/WE oraz dokument potwierdzający posiadanie homologacji przez silnik agregatu uzyskanej zgodnie z Dyrektywą 97/68/WE
d) Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania (ładowarka ok. 25A) dwóch akumulatorów dodatkowych na postoju przy podłączonym zasilaniu 230V z jednym gniazdem zewnętrznym o stopniu ochrony IP 56 zamontowanym w bocznej ścianie pojazdu. Ładowanie akumulatorów powinno być alternatywnie realizowane z generatora prądotwórczego opisanego ww. lit. b i c. Kontrolka ładowania zespołu dodatkowych akumulatorów w części biurowej. Ładowanie akumulatorów dodatkowych winno być alternatywnie realizowane z alternatora w pojeździe. Alternator zamontowany w pojeździe musi zapewniać podczas pracy silnika ładowanie zarówno akumulatora rozruchowego jak i akumulatorów dodatkowych zamontowanych w przedziale biurowym.
e) Zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V lub uruchomionym generatorem prądotwórczym wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Zabezpieczenie przed jednoczesnym podłączeniem zasilania zewnętrznego i zasilania z generatora prądotwórczego.
f) Centralny wyłącznik źródła zasilania dla części biurowej, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem.
g) Minimum 8 gniazd 230V w części biurowej do zasilania urządzeń biurowych oraz dwa w części magazynowej. Jedno samochodowe gniazdo 12V (typu „zapalniczka”) w części biurowej i jedno w części magazynowej.
h) Okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zabudowane, umożliwiające jednoczesne podłączenie maksymalnie 4 urządzeń tj.: laserowego urządzenia wielofunkcyjnego i trzech komputerów (laptopów) - poprzez zamontowanie gniazdka RJ-45 przy każdym stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne. W części biurowej winna być zainstalowana sieć LAN umożliwiająca podłączenie ww. urządzeń komputerowych przy każdym stanowisku - stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne - poprzez podłączenie do gniazd RJ-45.  Siecią wewnętrzną zarządzać winien router 3G+WiFi+PrintServer. Przy stanowisku urządzenia wielofunkcyjnego winien być wyprowadzony port USB PrintServer’a do podłączenia laserowego urządzenia wielofunkcyjnego nie posiadającego interfejsu sieciowego. Router powinien być zabudowany, ale jednocześnie użytkownik powinien do niego posiadać swobodny dostęp.
i)  Zapewniony dostęp do zamontowanej w pojeździe przetwornicy.

	Sygnalizacja dźwiękowa
	Urządzenie wysyłające sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Belka świetlna zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego. 

W razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy - sterowanie tak sygnałami dźwiękowymi jak i wyłączanie sygnału dźwiękowego - odbywać się musi z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy pojazdu. Zamontowane sygnały ostrzegawcze winne spełnić warunki, o których mowa w § 25 i 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 951) dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego.

	Sygnalizacja świetlna i oznakowanie pojazdu
	a) Belka świetlna z min. dwoma lampami w technologii LED koloru niebieskiego, zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z przodu pojazdu, z podświetlaną tablicą koloru białego z napisem barwy czarnej „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” z przodu i z tyłu belki, zgodnie ze wzorem określonym w § 9  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402).
b) Dwa dodatkowe światła w technologii LED za lub na przedniej atrapie silnika wysyłające sygnał świetlny barwy niebieskiej działające wspólnie z belkami świetlnymi.
c) Belka świetlna z min. dwoma lampami w technologii LED  koloru niebieskiego, zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z tyłu pojazdu, wyposażona w tablicę tekstową LED do wyświetlania komunikatów słownych o zmiennej treści np.: „ZJEDŹ NA PARKING”, „JEDŹ ZA MNĄ”, „STOP”, „KONTROLA”, „ZATRZYMAJ SIĘ PRZED NAMI” -  z możliwością zaprogramowania min. 50 komunikatów w różnych językach: polskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim, francuskim itp. – dostępne znaki do zaprogramowania – np. polskie, cyrylica itp.. Tablica winna umożliwić wyświetlanie komunikatu w formie szyldu podświetlanego  „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” w trybie standardowym. Sterownik do tablic tekstowych winien umożliwiać podgląd w czasie rzeczywistym treści oraz trybu wyświetlania komunikatu w panelu sterowania tablicy tekstowej zamontowanego w łatwo dostępnym miejscu w kabinie kierowcy.  Sposób montażu winien zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem panelu sterowania tablicy tekstowej.
d) Pas odblaskowy, poziomy, barwy białej opasający pojazd, o szerokości od 80 mm do 120 mm, znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien, a progiem pojazdu.
e) Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy białej, umieszczony po obu stronach pojazdu nad pasem odblaskowym barwy białej.
f) Znak (logo) Inspekcji Transportu Drogowego na bocznych drzwiach kierowcy i pasażera z folii samoprzylepnej. Elementy białe w znaku wykonane z folii samoprzylepnej, odblaskowej.
g) Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy czarnej z przodu pojazdu oraz na tylnych drzwiach. Przy czym z przodu pojazdu napis odwrócony (lustrzany).

	Kolor nadwozia
	Nadwozie lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym, że pokrywa silnika, drzwi od strony kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) w kolorze białym. Elementy nadwozia w kolorze ciemnozielonym określone w § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402). 

	Dodatkowe wyposażenie związane z zabudową 
	a) Pojazd wyposażony w dwa reflektory zewnętrzne typu LED, zamontowane na stałe w górnej tylnej i przedniej części pojazdu po prawej stronie.

b) Pojazd wyposażony w elektryczny klimatyzator dachowy zapewniający nawiew chłodnego powietrza do części biurowej o wydajności chłodzenia minimum 1,6 kW zasilany z agregatu prądotwórczego lub zasilania zewnętrznego. System sterowania klimatyzatorem dachowym zainstalowany w części biurowej lub z pilota bezprzewodowego. System winien posiadać zabezpieczenie przed zasilaniem klimatyzacji z akumulatorów dodatkowych, żelowych.

c)  Pojazd wyposażony w instalację i radio CB. 

d) Zestaw 2 szt. wag nieautomatycznych, klasy dokładności IIII (czwartej), elektronicznych, najazdowych przeznaczonych do pomiaru nacisków osi oraz rzeczywistej masy całkowitej pojazdów. Dopuszczalne maksymalne obciążenie jednej wagi: 10.000 kg, obciążenie minimalne jednej wagi: 500 kg, graniczne obciążenie bezpieczne dla jednej wagi: 15.000 kg, wysokość maksymalna jednej wagi do: 37 mm, ciężar jednej wagi: nie większy niż 25 kg. Aktualne świadectwo legalizacji potwierdzające spełnienie przez wagi wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz.152). 

e) Zestaw 4 szt. płyt równoważących lub 4 szt. mat równoważących wysokość oferowanych wag najazdowych, opisanych w lit. d.

	Okres gwarancji na wykonaną zabudowę
	Nie mniej niż 24 miesiące. Naprawy gwarancyjne w miejscu użytkowania pojazdu przez zamawiającego. Czas reakcji od czasu zgłoszenia przez zamawiającego usterki nie dłuższy niż 72 godziny. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego.

	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny  wykonanej zabudowy
	Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym serwis w miejscu użytkowania pojazdu przez zamawiającego.

	Homologacja pojazdu zabudowanego
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia świadectwa homologacji pojazdu wraz z zabudową dla pojazdu skompletowanego gwarantującą rejestrację pojazdu, jako specjalny dla liczby przewożonych nie mniej niż 3 osoby każdego z pojazdów -wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r., poz. 407 ze zm.). 


WAT.272.1.1.2014                                                                                       ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ


(pieczęć WYKONAWCY)
OŚWIADCZENIE 
 art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U., poz. 907 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z  dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. , poz. 907 z późn. zm. )  przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  w przedmiocie dostawy 2 szt. fabrycznie nowych, wolnych od wad samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową, wymienionych                    w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
ja: 
............................................................................................................................................................
(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując firmę: 
............................................................................................................................................................

(wpisać pełną nazwę firmy, adres siedziby, nr tel. i nr fax.)

...........................................................................................................................................................
jako: 
.........................................................................................................................................................
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

- oświadczam, że firma którą reprezentuję, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące w szczególności:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty 
i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Miejscowość.............................................. data ...................2014 r.

…....................................................................................

 (czytelny podpis – imię i nazwisko osoby  

 upoważnionej do reprezentowania  wykonawcy)
WAT.272.1.1.2014                                                                                       ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ


(pieczęć WYKONAWCY)
OŚWIADCZENIE
 art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. , poz. 907 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. , poz. 907 z późn. zm.) przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  w przedmiocie dostawy 2 szt. fabrycznie nowych, wolnych od wad samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową, wymienionych                     w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
ja: 
...........................................................................................................................................................
(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując firmę: 
...........................................................................................................................................................

(wpisać pełną nazwę firmy, adres siedziby, nr tel. i nr fax.)

...........................................................................................................................................................
jako: 
............................................................................................................................................................
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

- oświadczam, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia 
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty 
i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Miejscowość.............................................. data ...................2014 r.

 …....................................................................................


(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby  

       upoważnionej do reprezentowania  wykonawcy)

WAT.272.1.1.2014                                                                                       ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ


(pieczęć WYKONAWCY)





Do:







    

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 

TRANSPORTU DROGOWEGO

w Katowicach
FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WYKAZ OFEROWANYCH DOSTAW

Ja: 
.......................................................................................................................................................

(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując firmę:
 ......................................................................................................................................................

(wpisać pełną nazwę firmy, adres siedziby,  nr tel. i nr faksu)

.......................................................................................................................................................

jako: 
.......................................................................................................................................................

(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

w odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy 2 szt. fabrycznie nowych, wolnych od wad samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową, wymienionych w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - oferuję (oferujemy) wykonanie dostawy 2 szt. pojazdów o poniższych parametrach techniczno-użytkowych i warunkach zabudowy:

TABELA  A - Parametry techniczno-użytkowe:
	Marka samochodu (producent): ………………………………………………………………………………………………... 
Model, typ  i nazwa handlowa samochodu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



	Lp.
	Wymagany parametr
 techniczno-użytkowy 


	Oferowany parametr 
techniczno-użytkowy

	1.
	NADWOZIE


	1.1
	Samochody fabrycznie nowe, rok produkcji 2014.
	Samochody fabrycznie nowe, rok produkcji: ………….

	1.2
	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t.
	Dopuszczalna masa całkowita do ………………..……..t           

	1.3
	Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej typu „furgon” , częściowo przeszklony.
	Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej typu „furgon” , częściowo przeszklony:
……………………………………………………..

(tak, nie- wpisać właściwe)


	1.4
	Kabina kierowcy min. trzymiejscowa, liczba ta musi wynikać z homologacji oferowanych samochodów. Kierownica musi znajdować się po lewej stronie. Siedzisko kierowcy z regulacją w trzech płaszczyznach.
	Ilość miejsc siedzących w kabinie kierowcy: ……………………..
Położenie kierownicy:……………………………..………….

Siedzisko kierowcy regulowane w płaszczyznach:……………………………………………………............................................................................

	1.5
	Wymiary przedziału przeznaczonego do zabudowy:
	długość minimalna: 3 700 mm


	długość minimalna:…..…………….……..……………..mm

	
	
	wysokość minimalna: 1 800 mm


	wysokość minimalna:…………..…………..………….  mm



	
	
	szerokość minimalna: 1 700 mm, mierzona pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami ścian bocznych.
	szerokość minimalna: ……….…….……..………….. mm, mierzona pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami ścian bocznych.

	1.6
	Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z blokadą, przeszklone szybą. Co najmniej jedna szyba z możliwością otwierania poprzez odsunięcie lub uchylenie.
	Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z blokadą, przeszklone szybą:
……………………………………………………………………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

Ilość szyb z możliwością otwierania: …………………

Typ otwierania  odsunięcie/uchylenie:*

…………………………………………………………………..…
*) wpisać właściwe

	1.7
	Drzwi tylne pełne (bez szyb) dwuskrzydłowe, z kątem otwarcia min 250°.
	Drzwi tylne pełne (bez szyb) dwuskrzydłowe:
……………………………………………………………………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

Kąt otwarcia min ………………………°.

	1.8
	Co najmniej jedna szyba w oknie po lewej stronie samochodu, przeciwległa do drzwi przesuwnych. Co najmniej jedna szyba z możliwością otwierania poprzez odsunięcie lub uchylenie. Szyby przyciemnione technologią „przydymiania” lub „oklejania”.
	Ilość szyb w oknie po lewej stronie samochodu przeciwległa do drzwi przesuwnych ……………………
Ilość szyb z możliwością otwierania poprzez odsunięcie/uchylenie* ………………………………………

 Szyby przyciemnione technologią „przydymiania” / „oklejania” *…………………………………………….

*) wpisać właściwe

	1.9
	Nadwozie lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) koloru białego.
	Nadwozie lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) koloru białego:
…………………………………………..…………….…………..

(tak, nie- wpisać właściwe)


	1.10
	Przeszklenie ścian bocznych samochodu w części  biurowej z zastosowaniem wyłącznie szyb termicznych i przyciemnianych w stopniu od 50% do 75%.
	Przeszklenie ścian bocznych samochodu w części  biurowej z zastosowaniem wyłącznie szyb termicznych i przyciemnianych:
…………………………………………..………………………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

Stopień przyciemnienia: ……………….……………….°


	2.
	SILNIK

	2.1
	Silnik wysokoprężny (diesel) zasilany olejem napędowym o pojemności skokowej od min. 1900 cm3. Pojemność silnika musi wynikać z homologacji pojazdu.
	Silnik wysokoprężny (diesel) zasilany olejem napędowym:
…………………………………………………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

Pojemność skokowa ………………………..………… cm3


	2.2
	Moc w KM: min. 145 KM. Moc silnika musi wynikać z  homologacji pojazdu.
	Moc silnika: ……………………………………..………….KM

	2.3
	Norma emisji spalin: minimum Euro 5.
	Norma emisji  spalin Euro: ………………………………..

	3.
	ZESPÓŁ NAPĘDOWY

	3.1
	Skrzynia biegów: manualna, min. 6-cio biegowa.
	Rodzaj skrzyni biegów:…………………...………………..
Ilość biegów: ………………………………..…………………

	3.2
	Sposób przenoszenia napędu: napędzana oś przednia lub  tylna.
	Napędzana oś: ……………………………….………………..

	3.3
	System stabilizacji toru jazdy.
	System stabilizacji toru jazdy:
…………………………………………………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

	4.
	UKŁAD KIEROWNICZY

	4.1
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem.
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem:
…………………………………………………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

	4.2
	Kolumna kierownicy, co najmniej z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej.
	Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w płaszczyźnie:…………………………………………………….
……………………………………………………………………….

	5.
	UKŁAD HAMULCOWY

	5.1
	Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania.
	Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania:
…………………………………………………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

	5.2
	Hamulce tarczowe wymagane dla obu osi, przednie tarczowe wentylowane.
	Hamulce tarczowe wymagane dla obu osi, przednie tarczowe wentylowane:
…………………………………………………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

	6.
	KOŁA

	6.1
	Obręcze stalowe min. 16 cali.
	Obręcze stalowe min.: …………………………………….cali
…………………………………………………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

	6.2
	Opony zimowe z felgami.
	Opony zimowe z felgami:
…………………………………………………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

	6.3
	Komplet 4 opon letnich z felgami stalowymi wraz z pełnowymiarowym kołem zapasowym.
	Komplet 4 opon letnich z felgami stalowymi wraz z pełnowymiarowym kołem zapasowym:
…………………………………………………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

	7.
	DODATKOWE WYPOSAŻENIE

	7.1
	Autoalarm.
	Autoalarm:

…………………………………………………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

	7.2
	Centralny zamek sterowany pilotem.
	Centralny zamek sterowany pilotem:

…………………………………………………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

	7.3
	Blokada przeciwuruchomieniowa immobiliser.
	Blokada przeciwuruchomieniowa immobilizer:
…………………………………………………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

	7.4
	Klimatyzacja kabiny kierowcy co najmniej z regulacją manualną. 
	Klimatyzacja kabiny kierowcy z regulacją:

……………………………………………………………………….. 

	7.5
	Co najmniej 1 poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera. 
	Ilość poduszek powietrznych dla kierowcy…………....
Ilość poduszek powietrznych dla pasażera…………....

	7.6
	Instalacja radiowa  składająca się z radioodtwarzacza CD oraz głośników.
	Instalacja radiowa  składająca się z radioodtwarzacza CD oraz głośników:

…………………………………………………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

	7.7
	Elektryczne podgrzewane i regulowane lusterka zewnętrzne.
	Elektryczne podgrzewane i regulowane lusterka zewnętrzne:

…………………………………………………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

	7.8
	Elektryczne otwierane i zamykane szyby w drzwiach przednich.
	Elektryczne otwierane i zamykane szyby w drzwiach przednich:

…………………………………………………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

	7.9
	Reflektory halogenowe przednie.
	Reflektory halogenowe przednie:

…………………………………………………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

	7.10
	Materiałowa tapicerka siedzeń w ciemnej tonacji odporna na ścieranie.
	Materiałowa tapicerka siedzeń w ciemnej tonacji odporna na ścieranie:

…………………………………………………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

	7.11
	Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy.
	Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy:

…………………………………………………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

	7.12
	Podłoga przedziału transportowego (magazynowego) wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwozmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.
	Podłoga przedziału transportowego (magazynowego) wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwozmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian:

…………………………………………………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

	7.13
	Ściany boczne części transportowej (magazynowej) pokryte warstwą izolacji termiczno-dźwiękowej.
	Ściany boczne części transportowej (magazynowej) pokryte warstwą izolacji termiczno-dźwiękowej:

…………………………………………………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

	7.14
	Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica min. 2 kg, podnośnik, apteczka.
	Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica min. 2 kg, podnośnik, apteczka:

…………………………………………………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

	7.15
	2 komplety kluczyków samochodowych.
	2 komplety kluczyków samochodowych:

…………………………………………….……………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)



	8.
	GWARANCJA,  SERWIS

	ASO
	Sieć autoryzowanych stacji obsługi samochodu (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km licząc od granic miasta.
	Sieć autoryzowanych stacji obsługi samochodu (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km licząc od granic miasta:

…………………………………………………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

	Okres gwarancji mechanicznej
	Gwarancja mechaniczna (silnik i podzespoły)- nie mniej niż 24 miesiące, bez limitu kilometrów.  Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km licząc od granic miasta.
	Gwarancja mechaniczna:………………………………….…

miesięcy.

Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km licząc od granic miasta:

……………………………………….…………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

	Okres gwarancji na nadwozie 
	Gwarancja na nadwozie (części blacharskie i lakiernicze)  - nie mniej niż 36 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km licząc od granic miasta. 
	Gwarancja na nadwozie:………………………………….…

miesięcy.

Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km licząc od granic miasta:

…………………………………………………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

	Okres gwarancji na perforację nadwozia 
	Gwarancja na perforację nadwozia – nie mniej niż 72 miesiące. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km licząc od granic miasta.
	Gwarancja na perforację nadwozia:……………………..

miesięcy.

Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km licząc od granic miasta:

…………………………………………………………….………..

(tak, nie- wpisać właściwe)


 Tabela B– Warunki zabudowy
	Część lub rodzaj zabudowy
	Wymagane warunki zabudowy - opis wykonania:

	Oferowane:

	Część  biurowa
	1) Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwozmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.
2) Ściany boczne i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno – dźwiękowej. Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100mm/min
3) Mocowana do podłogi przegroda (ściana działowa) oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału biurowego. Przegroda wysokością sięga do połowy wysokości części biurowej. Przegroda wykonana ze sklejki obustronnie laminowanej, wodoodpornej dopuszczonej do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami.
4) Drzwi boczne prawe przesuwne z blokadą winne być  przeszklone, z szybą przesuwną.
5) Szyba w oknie po lewej stronie pojazdu, przeciwległa do drzwi przesuwnych  – przesuwna. 
6) Obydwie ściany boczne pojazdu przeszklone w części biurowej, całkowicie lub częściowo (tj. z wyjątkiem okien sąsiadujących z drzwiami tylnymi).
7) Wszystkie szyby termiczne i przyciemniane w stopniu 50÷75%.
8) Co najmniej cztery siedziska: dla trzech inspektorów i jedno dla osoby kontrolowanej. Wszystkie siedziska z wewnętrznymi schowkami.  Siedziska dla inspektorów zlokalizowane na lewej ścianie przedziału biurowego, przodem zwrócone w kierunku drzwi wejściowych do przedziału. Siedziska dla kontrolowanych po przeciwległej stronie, na prawej ścianie przedziału.
9) Dwa stoliki o zbliżonych wymiarach długość x szerokość                min. 900 mm x 600 mm pod komputer (laptop), jeden przylegający do ściany działowej z kabiną kierowcy, drugi przylegający do ściany działowej z częścią magazynową. Stoliki usytuowane pomiędzy siedziskami (dla inspektorów i kontrolowanych), zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian działowych w celu ułatwienia zajmowania miejsc, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się stolika podczas jazdy. Każdy ze stolików powinien umożliwiać stabilne zamontowanie laptopa razem z zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas jazdy) z możliwością zamknięcia go pod płytą stołu. Każdy ze stolików wyposażony w min. jedną szufladę do przechowania materiałów biurowych (np. pieczątki, zszywacze, długopisy, nożyczki itp.). Każdy ze stolików wyposażony w min. 2 otwory wentylacyjne oraz otwór umożliwiający przełożenie kabla zasilającego laptop.  Wytrzymałość stolików na obciążenie - min. 100 kg.
10) Na lewej ścianie bocznej, obok siedziska dla inspektora - szafka zamykana na klucz przeznaczona do zainstalowania laserowego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka+kserokopiarka) o wymiarach wysokość x szerokość  x głębokość: ok. 500 mm x 510 mm x 450 mm, z możliwością przechowywania materiałów eksploatacyjnych. Konstrukcja szafki powinna uwzględniać możliwość zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem w czasie ruchu pojazdu oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie urządzeń.
11) Część biurowa pojazdu wyposażona w dwie oddzielne, trwale zamocowane kasy metalowe (zamykane na klucz) ukryte, np. w schowku pod siedziskiem inspektora. 
12) Na ścianie działowej oddzielającej część biurową od części magazynowej - od strony biurowej zestaw szafek z półkami i szufladami. Część półek i szafek musi umożliwiać przechowywanie w nich segregatorów do dokumentów formatu A4. Również co najmniej część szuflad powinna być przystosowana do przechowywania i swobodnego wyjmowania dokumentów formatu A4.
13) Wszystkie szafki i szuflady zabezpieczone samozatrzaskowymi zamkami, uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się podczas jazdy. Co najmniej dwie szafki i jedna szuflada wyposażone w zamek zamykany na klucz. Wszystkie szafki zamykane na klucz wyposażone w zamki zamykane i otwierane jednym kluczem.
14) Oświetlenie części biurowej – reflektory typu LED umieszczone w górnej części przedziału biurowego oraz oświetlenie punktowe nad miejscami pracy (tj. nad stolikami pod komputer (laptop) - kierunkowe reflektory typu LED zamontowane w suficie przedziału biurowego).
15) Zintegrowany, dotykowy  panel sterowania,  posiadający między innymi funkcje:

-sterowania oświetlenia zewnętrznego/wewnętrznego,

-sterowania układem ogrzewania w części biurowej,

-sterowania (załączaniem/wyłączaniem) pracą agregatu prądotwórczego,

- wyświetlania aktualnej daty i godziny,

– kontroli poziomu stanu ładowania dodatkowych  akumulatorów wraz z dźwiękową sygnalizacją niskiego poziomu ich naładowania.
16) Zamontowane w pojeździe meble wykonane ze sklejki obustronnie laminowanej, wodoodpornej dopuszczonej do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami.
17) Przestrzeń nad kabiną kierowcy zabudowana półką.
18) Urządzenie do wybijania szyb samochodowych – młotek bezpieczeństwa.
	Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwozmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian:
……………………………………………………………………..

(tak, nie- wpisać właściwe)
Ściany boczne i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno – dźwiękowej Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100mm/min:
……………………………………………………..……………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

Mocowana do podłogi przegroda (ściana działowa) oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału biurowego. Przegroda wysokością sięga do połowy wysokości części biurowej. Przegroda wykonana ze sklejki obustronnie laminowanej, wodoodpornej dopuszczonej do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami:

…………………………………………………………..…………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

Drzwi boczne prawe przesuwne z blokadą   przeszklone, z szybą przesuwną

 ……………………………………………………………………..

(tak, nie- wpisać właściwe)
Szyba w oknie po lewej stronie pojazdu, przeciwległa do drzwi przesuwnych  – przesuwna:

…………………………………………………….………………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

Obydwie ściany boczne pojazdu przeszklone w części biurowej, całkowicie lub częściowo (tj. z wyjątkiem okien sąsiadujących z drzwiami tylnymi:

……………………………………………………..………………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

Wszystkie szyby termiczne i przyciemniane w stopniu 50÷75%:

………………………………………………….…………………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

Stopień przyciemnienia szyb w % ………………………

Ilość siedzisk dla inspektorów (szt.):
………………………………………………………………………

Ilość siedzisk dla osób kontrolowanych (szt.): ……………………………………………………………………… 

Wszystkie siedziska z wewnętrznymi schowkami. 

 ……………………………………………………………………..

(tak, nie- wpisać właściwe)
Siedziska dla inspektorów zlokalizowane na lewej ścianie przedziału biurowego, przodem zwrócone w kierunku drzwi wejściowych do przedziału. Siedziska dla kontrolowanych po przeciwległej stronie, na prawej ścianie przedziału
 ………………………………………………….………………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

Ilość stolików o zbliżonych wymiarach dł.x szer. min. 900 mm x 600 mm pod komputer (laptop) (szt.):

…………………………………………………..………………….

Jeden stolik przylegający do ściany działowej z kabiną kierowcy, drugi przylegający do ściany działowej z częścią magazynową. Stoliki usytuowane pomiędzy siedziskami (dla inspektorów i kontrolowanych), zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian działowych w celu ułatwienia zajmowania miejsc, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się stolika podczas jazdy. Każdy ze stolików umożliwia stabilne zamontowanie laptopa razem z zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas jazdy) z możliwością zamknięcia go pod płytą stołu. Każdy ze stolików wyposażony w min. jedną szufladę do przechowania materiałów biurowych (np. pieczątki, zszywacze, długopisy, nożyczki itp.):
 ………………………………………………..….………………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

Każdy ze stolików wyposażony w min. 2 otwory wentylacyjne oraz otwór umożliwiający przełożenie kabla zasilającego laptop:

……………………………………………………………………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

Wytrzymałość stolików na obciążenie (kg):

……………………………………………………..…………….
Na lewej ścianie bocznej, obok siedziska dla inspektora - szafka zamykana na klucz przeznaczona do zainstalowania laserowego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka+kserokopiarka) o wymiarach wysokość x szerokość  x głębokość: ok. 500 mm x 510 mm x 450 mm, z możliwością przechowywania materiałów eksploatacyjnych. Konstrukcja szafki powinna uwzględniać możliwość zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem w czasie ruchu pojazdu oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie urządzeń:

……………………………………………………………………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

Część biurowa pojazdu wyposażona w dwie oddzielne, trwale zamocowane kasy metalowe (zamykane na klucz) ukryte, np. w schowku pod siedziskiem inspektora:

……………………………………………………………………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

Na ścianie działowej oddzielającej część biurową od części magazynowej - od strony biurowej zestaw szafek z półkami i szufladami:

 ………………………………………………………….………….

(tak, nie- wpisać właściwe)

Ilość szafek z półkami (szt.):………………….………….
Ilość szafek z szufladami (szt.):…………….…………..

Ilość szafek do przechowywania segregatorów do dokumentów formatu A4  (szt.): …………………………………………………...……………….
Ilość  półek do przechowywania segregatorów do dokumentów formatu A4  (szt.): …………………..………………………………………………….
Ilość szuflad do przechowywania dokumentów formatu A4  (szt.):………………..………..………………….

Wszystkie szafki i szuflady zabezpieczone samozatrzaskowymi zamkami, uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się podczas jazdy:

 ………………………………………………………..…………..

(tak, nie- wpisać właściwe)

Ilość szafek wyposażonych w zamek zamykany na klucz (szt.): ……………………………………………..……..

Ilość szuflad wyposażonych w zamek zamykany na klucz (szt.): ……………………………………………………..

Wszystkie szafki zamykane na klucz wyposażone w zamki zamykane i otwierane jednym kluczem
…………………………………………………………………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe)
Oświetlenie części biurowej – reflektory typu LED umieszczone w górnej części przedziału biurowego oraz oświetlenie punktowe nad miejscami pracy (tj. nad stolikami pod komputer (laptop) - kierunkowe reflektory typu LED zamontowane w suficie przedziału biurowego):
…………………………………………………………………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe)
Zintegrowany, dotykowy  panel sterowania,  posiadający między innymi funkcje:

-sterowania oświetlenia zewnętrznego/wewnętrznego,

-sterowania układem ogrzewania w części biurowej,

-sterowania (załączaniem/wyłączaniem) pracą agregatu prądotwórczego,

- wyświetlania aktualnej daty i godziny,

– kontroli poziomu stanu ładowania dodatkowych  akumulatorów wraz z dźwiękową sygnalizacją niskiego poziomu ich naładowania:

…………………………………………………………………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe)
Zamontowane w pojeździe meble wykonane ze sklejki obustronnie laminowanej, wodoodpornej dopuszczonej do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami:
…………………………………………………………………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe)

Przestrzeń nad kabiną kierowcy zabudowana półką:

…………………………………………………………………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe)

Urządzenie do wybijania szyb samochodowych – młotek bezpieczeństwa:

…………………………………………………………………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe)



	Część  magazynowa
	1) Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwozmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.
2) Ściana działowa z częścią biurową a częścią magazynową po stronie części magazynowej  zabudowana otwartymi półkami  oraz zamykanymi szafkami wyposażonymi w zamki samozatrzaskowe z blokadą. Otwarte półki wyposażone w zamontowane uchwyty umożliwiające unieruchomienie za pomocą linek lub pasów przewożonych urządzeń i wyposażenia. Konstrukcja półek  wykonana z profili aluminiowych na stelażu aluminiowym  z możliwością zmiany wysokości położenia półek. 
3) Przewidziane miejsce na urządzenie do badania stopnia zadymienia spalin (dymomierza) o przybliżonych wymiarach długość x wysokość x szerokość:  ok. 550 mm x 300 mm x 250 mm. Sposób montażu umożliwia łatwy i szybki demontaż urządzenia.
4) Przewidziane miejsce lub mocowanie na minimum cztery pachołki drogowe, w tym: 

- 2 szt. z lampą błyskową o wymiarach podstawy: długość x szerokość: 280 mm x 280 mm, wysokość: 670 mm,

- 2 szt. o wymiarach podstawy: długość x szerokość:390 mm x 390 mm, wysokość: 750 mm,
5) Przewidziane miejsce lub mocowanie na zestaw 6 znaków drogowych w paczce o wymiarach 630 mm x 630 mm x 100 mm oraz 2 stojaków do znaków w paczkach o wymiarach 1100 mm x 300 mm x 100 mm + 1 stojak w paczce o wymiarach 700 mm x 100 mm x 100 mm oraz składaną drabinę (długość po złożeniu ok. 1 m).
6) W dolnej części zabudowy części magazynowej niżej wymienione ilości miejsc (wnęk) na wagi przenośne i płyty równoważące wysokość wag przenośnych:

- 2 miejsca na 2 szt. wag przenośnych o wymiarach jednej wagi: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm,

- 2 miejsca na 4 szt. płyt równoważących lub mat równoważących wysokość wag przenośnych o wymiarach: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm.

Uwaga: Z uwagi na ciężar wag (ok. 25 kg dla jednej wagi) zaprojektowane rozwiązanie zapewnić winno możliwie równomierne rozłożenie nacisku na tylną oś pojazdu. Miejsca na wagi i płyty równoważące wysokość wagi wyłożyć blachą np. aluminiową. Ze względu na ciężar wag i płyt równoważących wysokość wag - konstrukcja miejsc do ich przechowania wykonana ze stelażu aluminiowego.
7) W części magazynowej zamontowana umywalka wraz z niezbędnym osprzętem, w tym zbiornikami na wodę i ścieki. Niezbędne zapewnienie łatwego dostępu do zbiorników w celu ich wymiany. Woda doprowadzana do umywalki grawitacyjnie lub w obiegu wymuszonym. Napełnianie zbiornika na czystą wodę poprzez otwór wlewowy. System napełniania nie wymaga demontażu zbiornika na czystą wodę. Opróżnianie zbiornika na zużytą wodę nie wymaga demontażu tego zbiornika. 
8) Lustro i lampka oświetleniowa nad umywalką.
9) Szafka ubraniowa z wieszakami lub inne miejsce na odzież.
	Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwozmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian:
…………………………………………………………………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe)

Ściana działowa z częścią biurową a częścią magazynową po stronie części magazynowej  zabudowana otwartymi półkami  oraz zamykanymi szafkami wyposażonymi w zamki samozatrzaskowe z blokadą. Otwarte półki wyposażone w zamontowane uchwyty umożliwiające unieruchomienie za pomocą linek lub pasów przewożonych urządzeń i wyposażenia. Konstrukcja półek  wykonana z profili aluminiowych na stelażu aluminiowym  z możliwością zmiany wysokości położenia półek:

…………………………………………………………………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe)

Przewidziane miejsce na urządzenie do badania stopnia zadymienia spalin (dymomierza) o przybliżonych wymiarach długość x wysokość x szerokość:  ok. 550 mm x 300 mm x 250 mm. Sposób montażu umożliwia łatwy i szybki demontaż urządzenia:

…………………………………………………………………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe)

Przewidziane miejsce lub mocowanie na minimum cztery pachołki drogowe, w tym: 

- 2 szt. z lampą błyskową o wymiarach podstawy: długość x szerokość: 280 mm x 280 mm, wysokość: 670 mm,

- 2 szt. o wymiarach podstawy: długość x szerokość:390 mm x 390 mm, wysokość: 750 mm:

…………………………………………………………………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe)

Przewidziane miejsce lub mocowanie na zestaw 6 znaków drogowych w paczce o wymiarach 630 mm x 630 mm x 100 mm oraz 2 stojaków do znaków w paczkach o wymiarach 1100 mm x 300 mm x 100 mm + 1 stojak w paczce o wymiarach 700 mm x 100 mm x 100 mm oraz składaną drabinę (długość po złożeniu ok. 1 m):

…………………………………………………………………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe)

W dolnej części zabudowy części magazynowej niżej wymienione ilości miejsc (wnęk) na wagi przenośne i płyty równoważące wysokość wag przenośnych:

- 2 miejsca na 2 szt. wag przenośnych o wymiarach jednej wagi: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm,

- 2 miejsca na 4 szt. płyt równoważących lub mat równoważących wysokość wag przenośnych o wymiarach: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm:

…………………………………………………………………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe)

Zaprojektowane rozwiązanie zapewnia możliwie równomierne rozłożenie nacisku na tylną oś pojazdu:
……………………………………………….………………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe)
Miejsca na wagi i płyty równoważące wysokość wagi wyłożone blachą  aluminiową. Ze względu na ciężar wag i płyt równoważących wysokość wag - konstrukcja miejsc do ich przechowania wykonana ze stelażu aluminiowego:

………………………………………………….……………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe)
W części magazynowej zamontowana umywalka wraz z niezbędnym osprzętem, w tym zbiornikami na wodę i ścieki. Niezbędne zapewnienie łatwego dostępu do zbiorników w celu ich wymiany. Woda doprowadzana do umywalki grawitacyjnie lub w obiegu wymuszonym. Napełnianie zbiornika na czystą wodę poprzez otwór wlewowy. System napełniania nie wymaga demontażu zbiornika na czystą wodę. Opróżnianie zbiornika na zużytą wodę nie wymaga demontażu tego zbiornika:

………………………………………………………………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe)
Lustro i lampka oświetleniowa nad umywalką:
………………………………………………….……………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe)
Szafka ubraniowa z wieszakami lub inne miejsce na odzież:
……………………………………………….………………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe)

	Instalacja grzewcza i wentylacyjna.
	1) Niezależny od silnika system ogrzewania części biurowej z możliwością ustawienia temperatury w przedziale i termostatem (układ wydechowy systemu ogrzewania winien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do części biurowej przy otwartych drzwiach bocznych). System ogrzewania o mocy minimum 3,5 KW. System sterowania ogrzewania zainstalowany w części biurowej.
2) Co najmniej 2 wyloty ciepłego powietrza z układu ogrzewania rozmieszczone równomiernie w całej części biurowej, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni tej części. Elementy wyposażenia elektrycznego części biurowej zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania.
3) W suficie pojazdu umieszczony otwór wentylacyjny.
	Niezależny od silnika system ogrzewania części biurowej z możliwością ustawienia temperatury w przedziale i termostatem (układ wydechowy systemu ogrzewania winien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do części biurowej przy otwartych drzwiach bocznych):

………………………………………………………………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe)
Moc systemu ogrzewania (KW)…………………………

System sterowania ogrzewania zainstalowany w części biurowej:

……………………………………………………….………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe)
Ilość wylotów ciepłego powietrza (szt.) ……………………….. z układu ogrzewania rozmieszczone równomiernie w całej części biurowej, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni  tej części. Elementy wyposażenia elektrycznego części biurowej zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania:
……………………………………………………….…………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe)
W suficie pojazdu umieszczony otwór wentylacyjny:
…………………………………………………..…………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe)


	Instalacja elektryczna
	1) Zespół dwóch dodatkowych, bezobsługowych akumulatorów żelowych zabezpieczonych izolacją termiczną (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe) o łącznej pojemności min. 200 Ah. Do zestawu akumulatorów podłączona przetwornica prądu z 12 V na 230 V, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiającą uzyskanie w gniazdach napięcia 230 V (o mocy minimalnej 2300 WAT) wraz z instalacją przyłączeniową zapewniającą zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu (trzy komputery (laptopy), laserowe urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, dymomierz, klimatyzator) wraz z wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatorów. Zamontowana instalacja powinna zapewniać możliwość jednoczesnego użytkowania wszystkich wymienionych urządzeń jednocześnie oraz zabezpieczać obwód urządzenia wielofunkcyjnego przed chwilowymi spadkami napięcia. 
2) Generator prądotwórczy zapewniający  poprzez układ ładowania opisany w pkt. 4 ładowanie zespołu dwóch dodatkowych akumulatorów oraz użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu (dwa komputery, laserowe urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, dymomierz, klimatyzator dachowy, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne itp.), zamontowany w części magazynowej w systemie umożliwiającym wysuwanie agregatu na czas niezbędnych napraw lub tankowania paliwa. Podczas pracy generatora możliwość użytkowania wszystkich wskazanych urządzeń jednocześnie. Układ wydechowy generatora prądotwórczego winien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do części biurowej i magazynowej. Spaliny winne być odprowadzone na zewnątrz drzwi tylnych poprzez wmontowane w drzwiach tylnych pojazdu kratki wentylacyjne lub rurę wydechową mocowaną do podłogi pojazdu. 
3) Generator prądotwórczy  o mocy minimalnej min. 2,8 kVA (w pracy ciągłej) i maksymalnej min. 3,0 kVA (w pracy chwilowej), napięcie znamionowe 230V, 50Hz, prąd znamionowy min. 7A  wyposażony w elektrozawór odcinający dopływ paliwa przy nadmiernej temperaturze i licznik motogodzin pracy urządzenia. Silnik benzynowy, czterosuwowy. Zautomatyzowany system uruchamiania i wyłączania ssania, nie wymagający obsługi przez użytkownika. Czas pracy bez tankowania przy pełnym obciążeniu min.: 6h. Zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe generatora. Generator obudowany i wyciszony – maksymalny poziom mocy akustycznej 92 dB (A). Generator winien pracować przy zamkniętych tylnych drzwiach i będzie uruchamiany z części biurowej. Podczas pracy generator będzie zasilać wszystkie gniazda 230V i ładować wszystkie akumulatory (tj. akumulatory dodatkowe i akumulator rozruchowy samochodu), a także zapewnić użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu. Po jego wyłączeniu zasilanie 230V będzie odbywać się automatycznie z przetwornicy. Zastosowany generator prądotwórczy (agregat) musi spełniać przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej dla tego typu urządzeń. Potwierdzeniem spełniania powyższego wymogu jest deklaracja zgodności wystawiona zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 ze zm.) potwierdzającą spełnienie co najmniej Dyrektywy 2006/42/WE, Dyrektywy 2004/108/WE, Dyrektywy 2000/14/WE-2005/88/WE oraz dokument potwierdzający posiadanie homologacji przez silnik agregatu uzyskanej zgodnie z Dyrektywą 97/68/WE
4) Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania (ładowarka ok. 25A) dwóch akumulatorów dodatkowych na postoju przy podłączonym zasilaniu 230V z jednym gniazdem zewnętrznym o stopniu ochrony IP 56 zamontowanym w bocznej ścianie pojazdu. Ładowanie akumulatorów powinno być alternatywnie realizowane z generatora prądotwórczego opisanego ww. pkt. 2 i 3. Kontrolka ładowania zespołu dodatkowych akumulatorów w części biurowej. Ładowanie akumulatorów dodatkowych winno być alternatywnie realizowane z alternatora w pojeździe. Alternator zamontowany w pojeździe musi zapewniać podczas pracy silnika ładowanie zarówno akumulatora rozruchowego jak i akumulatorów dodatkowych zamontowanych w przedziale biurowym.
5) Zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V lub uruchomionym generatorem prądotwórczym wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Zabezpieczenie przed jednoczesnym podłączeniem zasilania zewnętrznego i zasilania z generatora prądotwórczego.
6) Centralny wyłącznik źródła zasilania dla części biurowej, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem.
7) Minimum 8 gniazd 230V w części biurowej do zasilania urządzeń biurowych oraz dwa w części magazynowej. Jedno samochodowe gniazdo 12V (typu „zapalniczka”) w części biurowej i jedno w części magazynowej.
8) Okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zabudowane, umożliwiające jednoczesne podłączenie maksymalnie 4 urządzeń tj.: laserowego urządzenia wielofunkcyjnego i trzech komputerów (laptopów) - poprzez zamontowanie gniazdka RJ-45 przy każdym stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne. W części biurowej winna być zainstalowana sieć LAN umożliwiająca podłączenie ww. urządzeń komputerowych przy każdym stanowisku - stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne - poprzez podłączenie do gniazd RJ-45.  Siecią wewnętrzną zarządzać winien router 3G+WiFi+PrintServer. Przy stanowisku urządzenia wielofunkcyjnego winien być wyprowadzony port USB PrintServer’a do podłączenia laserowego urządzenia wielofunkcyjnego nie posiadającego interfejsu sieciowego. Router powinien być zabudowany, ale jednocześnie użytkownik powinien do niego posiadać  swobodny dostęp.
9)  Zapewniony dostęp do zamontowanej w pojeździe przetwornicy.
	Ilość pracujących w zespole dodatkowych bezobsługowych akumulatorów żelowych (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe) (szt.):

……………………………………………………………………….

 o łącznej pojemności (Ah): ………………………………

Do zestawu akumulatorów podłączona przetwornica prądu z 12 na 230 V, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiającą uzyskanie w gniazdach napięcia 230 V (o mocy minimalnej …………………..WAT) wraz z instalacją przyłączeniową umożliwiającą zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu (trzy komputery (laptopy), laserowe urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, dymomierz, klimatyzator dachowy) wraz z wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatorów. Zamontowana instalacja  zapewnia możliwość jednoczesnego użytkowania wszystkich wymienionych urządzeń jednocześnie oraz zabezpiecza obwód urządzenia wielofunkcyjnego przed chwilowymi spadkami napięcia:

…………………………………………………………………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe)
Generator prądotwórczy zapewniający  poprzez układ ładowania opisany w pkt.4 ładowanie zespołu dwóch dodatkowych akumulatorów oraz użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu (dwa komputery, laserowe urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, dymomierz, klimatyzator dachowy, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne itp.), zamontowany w części magazynowej w systemie umożliwiającym wysuwanie agregatu na czas niezbędnych napraw lub tankowania paliwa. Podczas pracy generatora możliwość użytkowania wszystkich wskazanych urządzeń jednocześnie. Układ wydechowy generatora prądotwórczego winien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do części biurowej i magazynowej. Spaliny winne być odprowadzone na zewnątrz drzwi tylnych poprzez wmontowane w drzwiach tylnych pojazdu kratki wentylacyjne lub rurę wydechową mocowaną do podłogi pojazdu:

…………………………………………………..……………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe)
Marka i typ generatora:…………………………………..

Moc minimalna w pracy ciągłej (kVA):………………………….………………………………

Moc  maksymalna w pracy chwilowej (kVA):

……………………………………….……………………………..

Napięcie znamionowe (V): ………….……………..……..

Prąd znamionowy (A):……………………..………………..

Elektrozawór odcinający dopływ paliwa przy nadmiernej temperaturze i licznik motogodzin pracy urządzenia. Silnik benzynowy, czterosuwowy:
…………………………..……………………………………..…..

(tak, nie- wpisać właściwe) 
Czas pracy bez tankowania przy pełnym obciążeniu (h): ……………………………………………………………….

Zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe generatora:
…………….…………………………………………………………

(tak, nie- wpisać właściwe)
Generator obudowany i wyciszony:
………………………………………………………………………

(tak, nie- wpisać właściwe) 
Poziom mocy akustycznej (dB):

…………………………………………………….………………..

Podczas pracy generator będzie zasilać wszystkie gniazda 230V i ładować wszystkie akumulatory, a po jego wyłączeniu zasilanie 230V będzie odbywać się automatycznie z przetwornicy:
………………………………………………………………………

(tak, nie- wpisać właściwe)
Generator prądotwórczy zapewni ładowanie zespołu dwóch dodatkowych akumulatorów i akumulatora pojazdu oraz użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu:
…………………………………………………….…………………

(tak, nie- wpisać właściwe)
Po jego wyłączeniu zasilanie 230V będzie odbywać się automatycznie z przetwornicy. Zastosowany generator prądotwórczy (agregat) musi spełniać przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej dla tego typu urządzeń. Potwierdzeniem spełniania powyższego wymogu jest deklaracja zgodności wystawiona zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 ze zm.) potwierdzającą spełnienie co najmniej Dyrektywy 2006/42/WE, Dyrektywy 2004/108/WE, Dyrektywy 2000/14/WE-2005/88/WE oraz dokument potwierdzający posiadanie homologacji przez silnik agregatu uzyskanej zgodnie z Dyrektywą 97/68/WE:

…………………………………………………….…………………

(tak, nie- wpisać właściwe)
Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania (ładowarka ok. 25A) dwóch akumulatorów dodatkowych na postoju przy podłączonym zasilaniu 230V z jednym gniazdem zewnętrznym o stopniu ochrony IP 56 zamontowanym w bocznej ścianie pojazdu. Ładowanie akumulatorów powinno być alternatywnie realizowane z generatora prądotwórczego opisanego ww. pkt. 2 i 3. Kontrolka ładowania zespołu dodatkowych akumulatorów w części biurowej. Ładowanie akumulatorów dodatkowych winno być alternatywnie realizowane z alternatora w pojeździe. Alternator zamontowany w pojeździe musi zapewniać podczas pracy silnika ładowanie zarówno akumulatora rozruchowego jak i akumulatorów dodatkowych zamontowanych w przedziale biurowym:
…………………………………………………….…………………

(tak, nie- wpisać właściwe)
Zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V lub uruchomionym generatorem prądotwórczym wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Zabezpieczenie przed jednoczesnym podłączeniem zasilania zewnętrznego i zasilania z generatora prądotwórczego:

…………………………………………………..……………………

(tak, nie- wpisać właściwe)
Centralny wyłącznik źródła zasilania dla części biurowej, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem:

………………………………………………….……………………

(tak, nie- wpisać właściwe)
Ilość gniazd 230V w części biurowej (szt.): 

…………………………………………………..…………………

Ilość gniazd 230V w części magazynowej (szt.): 

………………………………………………………………………

Ilość gniazd samochodowych 12V typu „zapalniczka” w części biurowej (szt.): …………………………………………………….…………………

Ilość gniazd samochodowych 12V typu „zapalniczka” w części magazynowej (szt.): ……………………………………………….………………………

Okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zabudowane, umożliwiające jednoczesne podłączenie maksymalnie 4 urządzeń tj.: laserowego urządzenia wielofunkcyjnego i trzech komputerów (laptopów) - poprzez zamontowanie gniazdka RJ-45 przy każdym stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne. W części biurowej winna być zainstalowana sieć LAN umożliwiająca podłączenie ww. urządzeń komputerowych przy każdym stanowisku - stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne - poprzez podłączenie do gniazd RJ-45.  Siecią wewnętrzną zarządzać winien router 3G+WiFi+PrintServer. Przy stanowisku urządzenia wielofunkcyjnego winien być wyprowadzony port USB PrintServer’a do podłączenia laserowego urządzenia wielofunkcyjnego nie posiadającego interfejsu sieciowego. Router powinien być zabudowany, ale jednocześnie użytkownik powinien do niego posiadać  swobodny dostęp:

…………………………………………………………………

(tak, nie- wpisać właściwe)
Zapewniony dostęp do zamontowanej w pojeździe przetwornicy:

……………………………………………….………………………

(tak, nie- wpisać właściwe)

	Sygnalizacja dźwiękowa
	Urządzenie wysyłające sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Belka świetlna zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego. 

W razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy - sterowanie tak sygnałami dźwiękowymi jak i wyłączanie sygnału dźwiękowego - odbywać się musi z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy pojazdu. Zamontowane sygnały ostrzegawcze winne spełnić warunki, o których mowa w § 25 i 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  (Dz. U. z 2013 r., poz. 951) dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego.
	Marka i typ urządzenia wysyłającego sygnały dźwiękowe: …………………………….……………………….

Belka zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego:

……………………………………………….………………………

(tak, nie- wpisać właściwe)
Sterowanie tak sygnałami dźwiękowymi jak i wyłączanie sygnału dźwiękowego z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy pojazdu w razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy:

……………………………………………….………………………

(tak, nie- wpisać właściwe)
Zamontowane sygnały ostrzegawcze winne spełnić warunki, o których mowa w § 25 i 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz. U. z 2013 r., poz. 951) dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego:

……………………………………………..………………………

(tak, nie- wpisać właściwe)

	Sygnalizacja świetlna i oznakowanie pojazdu
	1) Belka świetlna z  min. dwoma lampami w technologii LED koloru niebieskiego, zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z przodu pojazdu, z podświetlaną tablicą koloru białego z napisem barwy czarnej „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” z przodu i z tyłu belki, zgodnie ze wzorem określonym w § 9  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402).
2) Dwa dodatkowe światła w technologii LED za lub na przedniej atrapie silnika wysyłające sygnał świetlny barwy niebieskiej działające wspólnie z belkami świetlnymi.
3) Belka świetlna z min. dwoma lampami w technologii LED  koloru niebieskiego, zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z tyłu pojazdu, wyposażona w tablicę tekstową LED do wyświetlania komunikatów słownych o zmiennej treści np.: „ZJEDŹ NA PARKING”, „JEDŹ ZA MNĄ”, „STOP”, „KONTROLA”, „ZATRZYMAJ SIĘ PRZED NAMI” -  z możliwością zaprogramowania min. 50 komunikatów w różnych językach: polskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim, francuskim itp. – dostępne znaki do zaprogramowania – np. polskie, cyrylica itp.. Tablica winna umożliwić wyświetlanie komunikatu w formie szyldu podświetlanego  „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” w trybie standardowym. Sterownik do tablic tekstowych winien umożliwiać podgląd w czasie rzeczywistym treści oraz trybu wyświetlania komunikatu w panelu sterowania tablicy tekstowej zamontowanego w łatwo dostępnym miejscu w kabinie kierowcy.  Sposób montażu winien zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem panelu sterowania tablicy tekstowej.
4) Pas odblaskowy, poziomy, barwy białej opasający pojazd, o szerokości od 80 mm do 120 mm, znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien, a progiem pojazdu.
5) Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy białej, umieszczony po obu stronach pojazdu nad pasem odblaskowym barwy białej.
6) Znak (logo) Inspekcji Transportu Drogowego na bocznych drzwiach kierowcy i pasażera z folii samoprzylepnej. Elementy białe w znaku wykonane z folii samoprzylepnej, odblaskowej.
7) Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy czarnej z przodu pojazdu oraz na tylnych drzwiach. Przy czym z przodu pojazdu napis odwrócony (lustrzany).
	Ilość w belce lamp w technologii LED koloru niebieskiego (szt.): ……………………….………………….

Belka świetlna  zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z przodu pojazdu z podświetlaną tablicą koloru białego z napisem barwy czarnej „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” z przodu i z tyłu belki, zgodnie ze wzorem określonym w § 9  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402):
………………………………………………………………………

(tak, nie- wpisać właściwe)
Dwa dodatkowe światła w technologii LED za lub na przedniej atrapie silnika wysyłające sygnał świetlny barwy niebieskiej działające wspólnie z belkami świetlnymi:
……………………………………………….………………………

(tak, nie- wpisać właściwe)
Ilość w belce lamp w technologii LED  koloru niebieskiego (szt.):…………………………………………….

Belka świetlna zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z tyłu pojazdu, wyposażona w tablicę tekstową LED do wyświetlania komunikatów słownych o zmiennej treści np.: „ZJEDŹ NA PARKING”, „JEDŹ ZA MNĄ”, „STOP”, „KONTROLA”, „ZATRZYMAJ SIĘ PRZED NAMI” -  z możliwością zaprogramowania min. 50 komunikatów w różnych językach: polskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim, francuskim itp. – dostępne znaki do zaprogramowania – np. polskie, cyrylica itp.. Tablica winna umożliwić wyświetlanie komunikatu w formie szyldu podświetlanego  „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” w trybie standardowym. Sterownik do tablic tekstowych winien umożliwiać podgląd w czasie rzeczywistym treści oraz trybu wyświetlania komunikatu w panelu sterowania tablicy tekstowej zamontowanego w łatwo dostępnym miejscu w kabinie kierowcy.  Sposób montażu winien zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem panelu sterowania tablicy tekstowej:

……………………………………………….………………………

(tak, nie- wpisać właściwe)
Pas odblaskowy, poziomy, barwy białej opasający pojazd, o szerokości od 80 mm do 120 mm, znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien, a progiem pojazdu:

……………………………………………..………………………

(tak, nie- wpisać właściwe)
Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy białej, umieszczony po obu stronach pojazdu nad pasem odblaskowym barwy białej:

……………………………………….………………………………

(tak, nie- wpisać właściwe)
Znak (logo) Inspekcji Transportu Drogowego na bocznych drzwiach kierowcy i pasażera z folii samoprzylepnej. Elementy białe w znaku wykonane z folii samoprzylepnej, odblaskowej:

……………………………………………..………………………

(tak, nie- wpisać właściwe)
Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy czarnej z przodu pojazdu oraz na tylnych drzwiach. Przy czym z przodu pojazdu napis odwrócony (lustrzany):

……………………………………………….………………………

(tak, nie- wpisać właściwe)


	Kolor nadwozia
	Nadwozie lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym, że pokrywa silnika, drzwi od strony kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) w kolorze białym. Elementy nadwozia w kolorze ciemnozielonym określone w § 9  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402). 
	Nadwozie lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym, że pokrywa silnika, drzwi od strony kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) w kolorze białym. Elementy nadwozia w kolorze ciemnozielonym określone w § 9  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402):
………………………………………………………………………

(tak, nie- wpisać właściwe)


	Dodatkowe wyposażenie związane z zabudową 
	1) Pojazd wyposażony w dwa reflektory zewnętrzne typu LED, zamontowane na stałe w górnej tylnej i przedniej części pojazdu po prawej stronie.
2) Pojazd wyposażony w elektryczny klimatyzator dachowy zapewniający nawiew chłodnego powietrza do części biurowej o wydajności chłodzenia minimum 1,6 kW zasilany z agregatu prądotwórczego  lub zasilania zewnętrznego. System sterowania klimatyzatorem dachowym zainstalowany w części  biurowej lub z pilota bezprzewodowego. System winien posiadać zabezpieczenie przed zasilaniem klimatyzacji z akumulatorów dodatkowych, żelowych.
3) Pojazd wyposażony w instalację i radio CB. 
4) Zestaw 2 szt. wag nieautomatycznych, klasy dokładności IIII (czwartej), elektronicznych, najazdowych przeznaczonych do pomiaru nacisków osi oraz rzeczywistej masy całkowitej pojazdów. Dopuszczalne maksymalne obciążenie jednej wagi: 10.000 kg, obciążenie minimalne jednej wagi: 500 kg, graniczne obciążenie bezpieczne dla jednej wagi: 15.000 kg, wysokość maksymalna jednej wagi do: 37 mm, ciężar jednej wagi: nie większy niż 25 kg. Aktualne świadectwo legalizacji potwierdzające spełnienie przez wagi wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz.152). 
5) Zestaw 4 szt. płyt równoważących lub 4 szt. mat równoważących wysokość oferowanych wag najazdowych, opisanych w pkt. 4
	Pojazd wyposażony w dwa reflektory zewnętrzne typu LED, zamontowane na stałe w górnej tylnej i przedniej części pojazdu po prawej stronie:
…………………………………………….…………………………

(tak, nie- wpisać właściwe)
Pojazd wyposażony w elektryczny klimatyzator dachowy zapewniający nawiew chłodnego powietrza producenta/model………………………………………………

………………………………………………………………………..

do części biurowej o wydajności chłodzenia minimum ……………………… kW zasilany z:

……………………………..…………………………………………

 System sterowania klimatyzatorem dachowym:

……………………………………………………………………. 
System posiada zabezpieczenie przed zasilaniem klimatyzacji z akumulatorów dodatkowych, żelowych:

…………………………………………….………………………

(tak, nie- wpisać właściwe)
Pojazd wyposażony w instalację i radio CB producenta/model:

…………………………………………………………………… 
Zestaw 2 szt. wag nieautomatycznych, klasy dokładności IIII (czwartej), elektronicznych, najazdowych przeznaczonych do pomiaru nacisków osi oraz rzeczywistej masy całkowitej pojazdów
producenta:………………………………………….…………
model:………………………………………………………….. Dopuszczalne maksymalne obciążenie jednej wagi: …………….. kg, obciążenie minimalne jednej wagi: …………….. kg, graniczne obciążenie bezpieczne dla jednej wagi: ……………… kg, wysokość maksymalna jednej wagi do……….. mm, ciężar jednej wagi:  ……………kg. Aktualne świadectwo legalizacji potwierdzające spełnienie przez wagi wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz.152):
………………………………………………….……………………

(tak, nie- wpisać właściwe)
Zestaw 4 szt. płyt równoważących lub 4 szt. mat równoważących wysokość oferowanych wag najazdowych:

…………………………………………………….…………………

(tak, nie- wpisać właściwe)


	Okres gwarancji na wykonaną zabudowę-kryterium oceny „G”
	Nie mniej niż 24 miesiące. Naprawy gwarancyjne w miejscu użytkowania pojazdu przez zamawiającego. Czas reakcji od czasu zgłoszenia przez zamawiającego usterki nie dłuższy niż 72 godziny. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego.
	Okres gwarancji „G”                                                 w miesiącach:…….………………..
Naprawy gwarancyjne w miejscu użytkowania pojazdu przez zamawiającego:

………………………………………………………..……………

(tak, nie- wpisać właściwe)
Czas reakcji od czasu zgłoszenia przez zamawiającego usterki :……………………….. godzin
Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego:

………………………………………………………..……………

(tak, nie- wpisać właściwe)

	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny  wykonanej zabudowy
	Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym serwis w miejscu użytkowania pojazdu przez zamawiającego.
	Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym serwis w miejscu użytkowania pojazdu przez zamawiającego:
………………………………………………………..……………

(tak, nie- wpisać właściwe)

	Homologacja pojazdu zabudowanego
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia świadectwa homologacji pojazdów wraz z zabudową dla pojazdu skompletowanego gwarantującą rejestrację pojazdów, jako specjalne dla liczby przewożonych nie mniej niż 3 osoby dla każdego z pojazdów -wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r., poz. 407 ze zm.).
	Wykonawca dostarczy świadectwo homologacji pojazdu wraz z zabudową dla pojazdu skompletowanego gwarantującą rejestrację pojazdów, jako specjalne dla liczby przewożonych nie mniej niż 3 osoby dla każdego z pojazdów -wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r., poz. 407 ze zm.):
………………………………………………………..……………

(tak, nie- wpisać właściwe)


Miejscowość.............................................. data ...................2014 r.

 …....................................................................................


(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby  

       upoważnionej do reprezentowania  wykonawcy)
WAT.272.1.1.2014                                                                                       ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

                                                        Do                         WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 

                                                                                       TRANSPORTU DROGOWEGO

                                                                 w Katowicach

(pieczęć WYKONAWCY)

FORMULARZ  CENOWY
Ja: 
............................................................................................................................................................
(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując firmę:
 ...........................................................................................................................................................
(wpisać pełną nazwę firmy, adres siedziby,  nr tel. i nr faksu)

...........................................................................................................................................................
jako: 
............................................................................................................................................................
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

w odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy 2 szt. fabrycznie nowych, wolnych od wad samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową, wymienionych w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferuję (oferujemy) wykonanie ww. dostawy w termie  „T”…………………………. dni od dnia podpisania umowy w cenie:
netto:…………………………………..zł, słownie:.………………………..…………..……………………….…………….…………..zł,

podatek VAT:……………..………..zł, słownie:…………………..……………………………………………………………………..zł,

brutto:………………………………….zł, słownie:.…………………..………………..…………………………………….……………zł.

Oświadczenie dotyczące postanowień SIWZ:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

4. Oświadczamy, że załączony do SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami/ wymaganiami organizacyjnymi określonymi w SIWZ oraz w załącznikach do niej.

Zastrzeżenie wykonawcy dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa:

zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:
……….………………………………………………………………………………………………………………….

(wypełnić w przypadku zaistnienia takiej okoliczności /w innym przypadku skreślić)
Oświadczam, że wykonawca*:

a) nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań własnego przedsiębiorstwa,

b) zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w niżej wymienionej części (zakresie prac):
……….………………………………………………………………………………………………………………….

(wypełnić tylko w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, podając: firmę podwykonawcy, zakres prac)         

Do oferty dołączamy następujące załączniki:

1.
………………………………………………………………………....zał. nr ................

2.
………………………………………………………………………....zał. nr ................

3.
………………………………………………………………………....zał. nr ................

4.
………………………………………………………………………....zał. nr ................

5.
………………………………………………………………………....zał. nr ................

6.
………………………………………………………………………....zał. nr ................
7.
………………………………………………………………………....zał. nr ................
8.
………………………………………………………………………....zał. nr ................
9.
………………………………………………………………………....zał. nr ................
10.……………………………………………………….……………....zał. nr ................

Na złożoną ofertę składa się ........... ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości numeracji.

Miejscowość.............................................. data ...................2014 r.
…....................................................................................






                    (czytelny podpis – imię i nazwisko osoby
                                                                        upoważnionej do reprezentowania  wykonawcy)

*) - niepotrzebne skreślić
WAT.272.1.1.2014
                                  


                 ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ

(pieczęć WYKONAWCY)






Do:







    

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 

TRANSPORTU DROGOWEGO

w Katowicach

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE O PRZYNALEŻNOŚCI/BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja: .........................................................................................................................................................

(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując firmę: 
................................................................................................................................................................

(wpisać pełną nazwę firmy, adres siedziby,  nr tel. i nr faksu)

...............................................................................................................................................................

jako: 
................................................................................................................................................................

(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

Oświadczam, że wykonawca*: 
a) należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i zgodnie z wymogiem art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych do niniejszej oferty składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,

Nazwa grupy 
kapitałowej:………………………………………………………………………………………………………………………………..
     (wypełnić tylko w przypadku zaistnienia takiej okoliczności)         
.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

b) nie należy do grupy kapitałowej, (podmiot który reprezentuje nie należy do grupy kapitałowej)   rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Miejscowość.............................................. data ...................2014 r.

          ................................................................................

(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania  wykonawcy
*) - niepotrzebne skreślić

WAT.272.1.1.2014
                                  


                 ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ

(pieczęć WYKONAWCY)






Do:







    

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 

TRANSPORTU DROGOWEGO

w Katowicach

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Ja: .............................................................................................................................................................

(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując firmę: 
...................................................................................................................................................................

(wpisać pełną nazwę firmy, adres siedziby,  nr tel. i nr faksu)

..................................................................................................................................................................

jako: ..........................................................................................................................................................

(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

w odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy 2 szt. fabrycznie nowych, wolnych od wad samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową, wymienionych w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawiam wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu.

	Lp
	    Odbiorca dostawy
	Data wykonania 
	Zakres przedmiotowy dostawy
	Wartość brutto (zł)


	        1.


	
	
	
	

	2.


	
	
	
	

	3.


	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	


Do ww. wykazu dołączam  dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie.              W przypadku braku ww. dokumentów oferta podlegać będzie odrzuceniu. 
Uwaga:

Do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonawca winien udokumentować, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  wykonał/wykonywali  należycie minimum 2 dostawy polegające na  dostawie samochodów specjalnych o wartości nie mniejszej niż określona w SIWZ odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem jej (ich) wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu (np. referencje, protokoły odbioru potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Jeśli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, należy do powyższego wykazu dołączyć  pisemnie zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zmówienia.

Miejscowość.............................................. data ...................2014 r.

 …....................................................................................





                    (czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej

                                                           do reprezentowania  wykonawcy)

WAT.272.1.1.2013
                                  


                 ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ
WZÓR UMOWY (OGÓLNE WARUNKI UMOWY)
                                                      UMOWA  NR  WAT.273.1.2014
zawarta  w dniu .................................2014 r. w Katowicach 

pomiędzy: 

Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38, nr  NIP: 954-23-95-790, nr REGON: 2777715490 reprezentowanym przez:

Pana Bogusława Piotrowskiego - Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach zwanego w dalszej części umowy Zamawiającym        


 a

firmą tj. ....................................................................................................   z siedzibą w ............................................ przy   ul. ................................................................. wpisanym  do rejestru …………………………………………………….……………………….. pod nr  ..................................................................nr NIP…………., nr REGON ……………….. reprezentowanym przez:  

…………................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..……………………...........................…..

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1

1. Niniejsza umowa została zawarta na podstawie wyboru Wykonawcy dokonanego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przy zastosowaniu przepisów dotyczących postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 134.000 euro, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907).

2. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę 2 szt. fabrycznie nowych, wolnych od wad  samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową marki …………….., model …………………, rok produkcji……………….. o nadwoziu typu………… zwanych dalej samochodami.

3. Szczegółowy opis parametrów techniczno-użytkowych i warunków zabudowy samochodów określa załącznik nr 1 do umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że oferowane samochody są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, a także, 
że nie toczy się względem nich żadne postępowanie. Wykonawca oświadcza, że samochody spełniają warunki określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie ustawy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania Zamawiającemu samochodów, o którym mowa w ust. 2 i 3 oraz zobowiązuje się dostarczyć je w terminie   ………………..dni od dnia podpisania umowy tj. do  dnia ……………….. 2014 r.

6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie, co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy samochodów. Odbiór jakościowy i ilościowy samochodów nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

7. Dostawa samochodów winna być zrealizowana w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku-do piątku, od godziny 8.00 do  godziny 15.00.

8. Z czynności odbioru dostarczanych samochodów zostanie spisany i podpisany przez strony „Protokół odbioru”, stwierdzający zgodność dostarczanych samochodów i ich parametrów techniczno-użytkowych z ofertą Wykonawcy z dnia ............................. oraz z załącznikiem nr 1 do umowy.

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostarczonymi samochodami: książkę (kartę) pojazdu, komplet 2 kluczyków samochodowych, książkę gwarancyjną, książkę serwisową (lub kartę serwisową) wystawioną przez producenta, instrukcję obsługi w języku polskim, dokumenty pozwalające na zarejestrowanie samochodu, w tym wyciąg ze świadectwa homologacji. W „Protokole odbioru” zostaną także wymienione cechy identyfikujące samochody, w tym numer fabryczny nadwozia (VIN) oraz numer fabryczny silnika.

10. Wzór  „Protokołu odbioru” stanowi załącznik nr 2 do umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w terminie do 1 dnia, od dnia protokolarnego odbioru samochodów ich parametrów techniczno-użytkowych i warunków zabudowy, w celu zbadania zgodności z wymaganiami określonymi w druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz zawartych w ofercie Wykonawcy z dnia........................... 

12. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczone samochody nie spełniają  parametrów techniczno-użytkowych wymienionych w druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ofercie Wykonawcy z dnia ............................. oraz w załączniku nr 1 do umowy lub  w przypadku gdy nie dostarczono któregokolwiek z dokumentów o których mowa w ust. 9, Wykonawca obowiązany jest na podstawie dokonanej przez Zamawiającego reklamacji wymienić samochód na nowy, wolny od wad lub dostarczyć brakujące dokumenty, w terminie 2 dni od dnia przekazania protokolarnego samochodu. Koszt wymiany lub dostawy pokrywa Wykonawca. Z czynności odbioru samochodu wolnego od wad lub dostarczenia dokumentów zostanie sporządzony dodatkowy „Protokół odbioru”. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
13. Reklamacja samochodu dokonana będzie w formie pisemnego zawiadomienia składanego Wykonawcy na nr faksu.......................... Zawiadomienie określać będzie dzień wyznaczony przez Zamawiającego do wymiany i dostarczenia przez Wykonawcę nowego, wolnego od wad samochodu lub dostarczenia brakujących dokumentów.
14. Dla celów niniejszej umowy przyjmuje się, iż wada oznacza – cechę zmniejszającą wartość lub użyteczność samochodu, lub jego części, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, lub obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.

15. Koszty przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas dostarczenia samochodów do miejsca odbioru wskazanego w ust. 6  ponosi Wykonawca, a Zamawiający na swój koszt zapewni odbiór samochodów w powyższym miejscu.

16. Strony postanawiają, że upoważnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy są:

-ze strony Zamawiającego: Pani/Pan..............................tel./fax............................................

-ze strony Wykonawcy: Pani/Pan...................................tel./fax............................................

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą starannością przez którą rozumie się ogólnie wymaganą staranność w wykonaniu postanowień umowy.

2. Wykonawca zapewni osoby o odpowiednich kwalifikacjach do wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań umowy oraz za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania zobowiązań umowy przez osoby zatrudnione do wykonania umowy.

§ 3

1. Strony ustalają cenę za dostawę 2 szt. samochodów określonych 
w § 1 ust. 2 i 3 umowy w wysokości netto ……………………………………… złotych (słownie: …………………………………………………… złotych), podatek VAT w kwocie …………………… złotych (słownie: ………………………………………… złotych), w wysokości brutto….....................……………………………………………………………… złotych (słownie: ..…………………………………………..……… złotych).
2. Wartość brutto, o której mowa w ust. 1, jest ceną ostateczną zawierającą zapłatę za przedmiot zamówienia.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za dostarczone samochody w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy, podane w prawidłowo wystawionej fakturze VAT z terminem płatności 30 dni od daty doręczenia faktury i wydania samochodów kompletnych, wolnych od wad po podpisaniu oraz zaakceptowaniu przez strony „Protokołu odbioru”.

4. Wykonawca wystawi za każdy dostarczony samochód odrębną fakturę VAT wskazując w niej numer nadwozia VIN, numer silnika sprzedanego samochodu.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 umowy, zapłata następuje w dniu uznania konta bankowego Wykonawcy.

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

7. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kwoty z wartości faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
8. Zamawiający  nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających           z niniejszej umowy, w tym także w zakresie prawa do wynagrodzenia za przedmiot umowy.
§ 4   

1. Wykonawca udziela gwarancji za dostarczone samochody w rozmiarze:

1) gwarancja mechaniczna ……………………. miesięcy, (słownie: ……………………..…….…………………….)

2) gwarancja na nadwozie ……………………. miesięcy, (słownie: ……………….……………..………….……….)

3) gwarancja na perforację blach nadwozia i ciągłość powłoki lakierniczej  …………….  miesięcy,  (słownie: …………………………………………………..…………)
4) gwarancja na zabudowę ……………………. miesięcy, (słownie: ………………………………………………….)

 - począwszy od dnia odbioru samochodów wraz zabudową spełniającą wymagane parametry techniczno-użytkowe lub od dnia usunięcia stwierdzonych usterek lub wad zabudowy samochodu, zgodnie z § 1 ust. 8 i 12 umowy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca wypełnia dokumenty gwarancyjne w sposób określony i wymagany przez producenta samochodów dla ważności gwarancji od dnia przekazania samochodów Zamawiającemu „Protokołem odbioru” potwierdzającym zgodność dostawy z zamówieniem.

3. Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania, 
a w szczególności konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis będą wykonywane przez Wykonawcę w Autoryzowanych Stacjach Obsługi samochodów zwanych dalej jako ASO na terenie miasta Katowice lub w miejscowości  promieniu 20 km licząc od granic miasta.

4. Wykonawca zapewnia sieć ASO na terenie miasta Katowice lub w miejscowości  promieniu 20 km licząc od granic miasta, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do umowy.

5. W przypadku zamknięcia choćby jednej autoryzowanej stacji ASO wymienionej 
w załączniku nr 3 do umowy, Wykonawca obowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego oraz zapewnić inną stację ASO. 

6. Jeżeli w wyniku zamknięcia ASO brak będzie autoryzowanej stacji na terenie miasta Katowice lub w miejscowości  promieniu 20 km licząc od granic miasta, Zamawiający może dokonać naprawy objętych gwarancją samochodów w dowolnym innym wybranym przez siebie punkcie serwisowym na koszt Wykonawcy. Punkt taki nie będzie musiał być stacją autoryzowaną przez producenta samochodu.  W takim przypadku, jeżeli  skutkować to będzie utratą przez Zamawiającego gwarancji, wszelkie następne naprawy, które byłyby wykonywane jako naprawy gwarancyjne, Zamawiający również będzie wykonywać na koszt Wykonawcy. 

7. Usługi związane z zachowaniem i zapewnieniem gwarancji,  w tym w szczególności przeglądy techniczne i serwis samochodów, będą realizowane zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonych samochodów.

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, chyba że wymieni dostarczony samochód na nowy tej samej marki i typu, o nie gorszych parametrach techniczno-użytkowych i  warunkach zabudowy.
9. Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym serwis wykonanej zabudowy w miejscu użytkowania pojazdu przez Zamawiającego.
10. Czas reakcji Wykonawcy od zgłoszenia przez Zamawiającego o konieczności wykonania czynności wchodzących w zakres napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych serwisu wykonanej zabudowy nie dłuższy niż 72 godziny.
11. Zgłoszenie przez Zamawiającego konieczności wykonania przez Wykonawcę czynności wchodzących w zakres napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dokonane będzie w formie pisemnego zawiadomienia składanego wykonawcy na nr faksu, o którym mowa w § 1 ust.16 umowy.
§ 5


1. Wykonawca zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

1) za nie wydanie samochodów w terminie określonym  w § 1 ust. 5 umowy  w wysokości 1,0% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia dla każdego samochodu,
2) za  opóźnienie w wydaniu samochodów bez wad, w wysokości 5,0 % wartości  brutto  określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do dostarczenia samochodu wolnego od wad dla każdego samochodu,

3) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcy od wykonania zamówienia lub jego części w wysokości 30% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy.

2. Kara umowna, o której mowa w ust.1 pkt 1 należna jest Zamawiającemu  także w sytuacji, gdy Zamawiający  odmówił przyjęcia samochodu z przyczyn, o których mowa w § 1 ust. 12, chyba że Zamawiający z tych przyczyn odstąpił od umowy. 

3. W przypadku nie  dostarczenia samochodu w terminie 2 dni od terminu określonego  w § 1 ust.  5 umowy lub nie dostarczenia go w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający może także odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w odbiorze  samochodów w wysokości 0,1 % jego wartości brutto, określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego do jego odbioru, zgodnie z  § 1 ust. 5 umowy.

5. Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia, liczoną od dnia następnego, po dniu w którym zapłata miała być dokonana.

6. Każda ze stron niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 umowy może dochodzić odszkodowania za rzeczywistą szkodę, jeżeli przewyższa ona wartość kar umownych określonych w ustępach poprzednich.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 6
1. Wykonawca  będzie mógł odstąpić od umowy lub od jej części, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w następujących przypadkach: 

1) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie – w terminie do 14 dni od dnia kiedy Zamawiający  powziął informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy; 

2) gdy Wykonawca  wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową, oraz w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów umowy i nie zmienia sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego  w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie do 14 dni od upływu terminu określonego w piśmie informującym Wykonawcę o nieprawidłowościach; 

3) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze – w terminie do 14 dni od dnia kiedy Zamawiający  powziął informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy; 

4) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez  Zamawiającego  terminie – w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający  powziął informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy; 

5) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 4)–9) Pzp – w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Korzystający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn, 

6) gdy samochód ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z ofertą złożoną w postępowaniu lub gdy brak jest jednego z dokumentów, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie, lub treść tych dokumentów nie wyczerpuje warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie, a Zamawiający  odmówi odbioru samochodów oraz wyznaczy Wykonawcy  termin na usunięcie  wad lub braków – w terminie 14 dni od dnia bezskutecznego upływu tego terminu.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia płatnego i należnego za okres przypadający po dniu odstąpienia od umowy. 
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcę od obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych wskazanych w umowie. Zamawiającemu przysługuje również prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
4. Zamawiający może zgodnie z postanowieniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, także odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu   z tytułu wykonania części umowy.

5. W wypadku, o którym mowa w ust. 4 umowy postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania. Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
§ 7
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej.

2. Żadna ze stron nie może żądać zmiany umowy chyba, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać jedynie z następujących okoliczności:
1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
2)  w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę,

3) dopuszcza się możliwość zmiany oferowanego samochodu na inny o parametrach nie gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie i spełniających wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w sytuacji, gdy Wykonawca  wykaże, że zaproponowane przez niego w ofercie samochody nie są dostępne na rynku w wyniku zakończenia ich produkcji lub wycofania ze sprzedaży.
3. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu.
4. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia wynikającego ze sposobu rozliczenia przedmiotu zamówienia określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
§ 8
1. Wszelkie spory wynikłe  ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez strony  w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, w terminie do 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

6) zawieszenia działalności firmy Wykonawcy.

§ 9
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w zakresie nie uregulowanym przepisy Kodeksu cywilnego.

    § 10
Postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  z dnia …………………………… oraz  w ofercie wykonawcy z dnia ................................. stanowią integralną część umowy.

§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

    Zamawiający:                                                                                         Wykonawca: 

     ....................                                                                                        ………………….


Załącznik  nr 1 do umowy nr WAT.273.1.2014 
z dnia 
……………….. 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS  PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW ZABUDOWY SAMOCHODÓW SPECJALNYCH 

Tabela  A – PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

	Marka samochodu (producent): ………………………………………………………………………………………………... 
Model, typ  i nazwa handlowa samochodu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



	1.
	Nadwozie - parametry wymagane



	1.1
	Samochody fabrycznie nowe, rok produkcji 2014.

	1.2
	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t.

	1.3
	Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej typu „furgon” , częściowo przeszklony.

	1.4
	Kabina kierowcy min. trzymiejscowa, liczba ta musi wynikać z homologacji oferowanych samochodów. Kierownica musi znajdować się po lewej stronie. Siedzisko kierowcy                   z regulacją w trzech płaszczyznach.

	1.5
	Wymiary przedziału przeznaczonego do zabudowy:
	długość minimalna: 3 700 mm



	
	
	wysokość minimalna: 1 800 mm



	
	
	szerokość minimalna: 1 700 mm, mierzona pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami ścian bocznych.

	1.6
	Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z blokadą, przeszklone szybą. Co najmniej jedna szyba z możliwością otwierania poprzez odsunięcie lub uchylenie.

	1.7
	Drzwi tylne pełne (bez szyb) dwuskrzydłowe, z kątem otwarcia min 250°.

	1.8
	Co najmniej jedna szyba w oknie po lewej stronie samochodu, przeciwległa do drzwi przesuwnych. Co najmniej jedna szyba z możliwością otwierania poprzez odsunięcie lub uchylenie. Szyby przyciemnione technologią „przydymiania” lub „oklejania”.

	1.9
	Nadwozie lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) koloru białego.

	1.10
	Przeszklenie ścian bocznych samochodu w części  biurowej z zastosowaniem wyłącznie szyb termicznych i przyciemnianych w stopniu od 50 do 75%.

	2.
	SILNIK

	2.1
	Silnik wysokoprężny (diesel) zasilany olejem napędowym o pojemności skokowej od min. 1900 cm3. Pojemność silnika musi wynikać z homologacji pojazdu.

	2.2
	Moc w KM: min. 145 KM. Moc silnika musi wynikać z  homologacji pojazdu.

	2.3
	Norma emisji spalin: minimum Euro 5.

	3.
	ZESPÓŁ NAPĘDOWY

	3.1
	Skrzynia biegów: manualna, min. 6-cio biegowa.

	3.2
	Sposób przenoszenia napędu: napędzana oś przednia lub  tylna.

	3.3
	System stabilizacji toru jazdy.

	4.
	UKŁAD KIEROWNICZY

	4.1
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem.

	4.2
	Kolumna kierownicy, co najmniej z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej.

	5.
	UKŁAD HAMULCOWY

	5.1
	Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania.

	5.2
	Hamulce tarczowe wymagane dla obu osi, przednie tarczowe wentylowane.

	6.
	KOŁA

	6.1
	Obręcze stalowe min. 16 cali.

	6.2
	Opony zimowe z felgami.

	6.3
	Komplet 4 opon letnich z felgami stalowymi wraz z pełnowymiarowym kołem zapasowym.

	7.
	DODATKOWE WYPOSAŻENIE

	7.1
	Autoalarm.

	7.2
	Centralny zamek sterowany pilotem.

	7.3
	Blokada przeciwuruchomieniowa immobiliser.

	7.4
	Klimatyzacja kabiny kierowcy co najmniej z regulacją manualną. 

	7.5
	Co najmniej 1 poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera. 

	7.6
	Instalacja radiowa  składająca się z radioodtwarzacza CD oraz głośników.

	7.7
	Elektryczne podgrzewane i regulowane lusterka zewnętrzne.

	7.8
	Elektryczne otwierane i zamykane szyby w drzwiach przednich.

	7.9
	Reflektory halogenowe przednie.

	7.10
	Materiałowa tapicerka siedzeń w ciemnej tonacji odporna na ścieranie.

	7.11
	Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy.

	7.12
	Podłoga przedziału transportowego (magazynowego) wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwozmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.

	7.13
	Ściany boczne części transportowej (magazynowej) pokryte warstwą izolacji termiczno-dźwiękowej.

	7.14
	Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica min. 2 kg, podnośnik, apteczka.

	7.15
	2 komplety kluczyków samochodowych.

	8.
	GWARANCJA,  SERWIS

	ASO
	Sieć autoryzowanych stacji obsługi samochodu (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km licząc od granic miasta.

	Okres gwarancji mechanicznej
	Gwarancja mechaniczna (silnik i podzespoły)- nie mniej niż 24 miesiące, bez limitu kilometrów.  Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km licząc od granic miasta.

	Okres gwarancji na nadwozie 
	Gwarancja na nadwozie (części blacharskie i lakiernicze)  - nie mniej niż 36 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km licząc od granic miasta. 

	Okres gwarancji na perforację nadwozia 
	Gwarancja na perforację nadwozia – nie mniej niż 72 miesiące. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km licząc od granic miasta.


 Tabela B– WARUNKI ZABUDOWY
	Część lub rodzaj zabudowy
	Warunki zabudowy - opis wykonania - wymagane:


	Część  biurowa
	Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwozmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.
Ściany boczne i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno – dźwiękowej. Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100mm/min
Mocowana do podłogi przegroda (ściana działowa) oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału biurowego. Przegroda wysokością sięga do połowy wysokości części biurowej. Przegroda wykonana ze sklejki obustronnie laminowanej, wodoodpornej dopuszczonej do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami.

Drzwi boczne prawe przesuwne z blokadą winne być  przeszklone, z szybą przesuwną.
Szyba w oknie po lewej stronie pojazdu, przeciwległa do drzwi przesuwnych  – przesuwna. 
Obydwie ściany boczne pojazdu przeszklone w części biurowej, całkowicie lub częściowo (tj. z wyjątkiem okien sąsiadujących z drzwiami tylnymi).
Wszystkie szyby termiczne i przyciemniane w stopniu 50÷75%.
Co najmniej cztery siedziska: dla trzech inspektorów i jedno dla osoby kontrolowanej. Wszystkie siedziska z wewnętrznymi schowkami.  Siedziska dla inspektorów zlokalizowane na lewej ścianie przedziału biurowego, przodem zwrócone w kierunku drzwi wejściowych do przedziału. Siedziska dla kontrolowanych po przeciwległej stronie, na prawej ścianie przedziału.
Dwa stoliki o zbliżonych wymiarach długość x szerokość min. 900 mm x 600 mm pod komputer (laptop), jeden przylegający do ściany działowej z kabiną kierowcy, drugi przylegający do ściany działowej z częścią magazynową. Stoliki usytuowane pomiędzy siedziskami (dla inspektorów i kontrolowanych), zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian działowych w celu ułatwienia zajmowania miejsc, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się stolika podczas jazdy. Każdy ze stolików powinien umożliwiać stabilne zamontowanie laptopa razem z zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas jazdy) z możliwością zamknięcia go pod płytą stołu. Każdy ze stolików wyposażony w min. jedną szufladę do przechowania materiałów biurowych (np. pieczątki, zszywacze, długopisy, nożyczki itp.). Każdy ze stolików wyposażony w min. 2 otwory wentylacyjne oraz otwór umożliwiający przełożenie kabla zasilającego laptop.  Wytrzymałość stolików na obciążenie - min. 100 kg.
Na lewej ścianie bocznej, obok siedziska dla inspektora - szafka zamykana na klucz przeznaczona do zainstalowania laserowego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka+kserokopiarka) o wymiarach wysokość x szerokość  x głębokość: ok. 500 mm x 510 mm x 450 mm, z możliwością przechowywania materiałów eksploatacyjnych. Konstrukcja szafki powinna uwzględniać możliwość zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem w czasie ruchu pojazdu oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie urządzeń.
Część biurowa pojazdu wyposażona w dwie oddzielne, trwale zamocowane kasy metalowe (zamykane na klucz) ukryte, np. w schowku pod siedziskiem inspektora. 

Na ścianie działowej oddzielającej część biurową od części magazynowej - od strony biurowej zestaw szafek z półkami i szufladami. Część półek i szafek musi umożliwiać przechowywanie w nich segregatorów do dokumentów formatu A4. Również co najmniej część szuflad powinna być przystosowana do przechowywania i swobodnego wyjmowania dokumentów formatu A4.
Wszystkie szafki i szuflady zabezpieczone samozatrzaskowymi zamkami, uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się podczas jazdy. Co najmniej dwie szafki i jedna szuflada wyposażone w zamek zamykany na klucz. Wszystkie szafki zamykane na klucz wyposażone w zamki zamykane i otwierane jednym kluczem.
Oświetlenie części biurowej – reflektory typu LED umieszczone w górnej części przedziału biurowego oraz oświetlenie punktowe nad miejscami pracy (tj. nad stolikami pod komputer (laptop) - kierunkowe reflektory typu LED zamontowane w suficie przedziału biurowego).
Zintegrowany, dotykowy  panel sterowania,  posiadający między innymi funkcje:

- sterowania oświetlenia zewnętrznego/wewnętrznego,

- sterowania układem ogrzewania w części biurowej,

-sterowania (załączaniem/wyłączaniem) pracą agregatu prądotwórczego,

- wyświetlania aktualnej daty i godziny,

–kontroli poziomu stanu ładowania dodatkowych  akumulatorów wraz z dźwiękową sygnalizacją niskiego poziomu ich naładowania.

Zamontowane w pojeździe meble wykonane ze sklejki obustronnie laminowanej, wodoodpornej dopuszczonej do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami.

Przestrzeń nad kabiną kierowcy zabudowana półką.

Urządzenie do wybijania szyb samochodowych – młotek bezpieczeństwa.

	Część  magazynowa
	Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwozmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.

Ściana działowa z częścią biurową a częścią magazynową po stronie części magazynowej  zabudowana otwartymi półkami  oraz zamykanymi szafkami wyposażonymi w zamki samozatrzaskowe z blokadą. Otwarte półki wyposażone w zamontowane uchwyty umożliwiające unieruchomienie za pomocą linek lub pasów przewożonych urządzeń i wyposażenia. Konstrukcja półek  wykonana z profili aluminiowych na stelażu aluminiowym  z możliwością zmiany wysokości położenia półek. 

Przewidziane miejsce na urządzenie do badania stopnia zadymienia spalin (dymomierza)
o przybliżonych wymiarach długość x wysokość x szerokość:  ok. 550 mm x 300 mm x 250 mm. Sposób montażu umożliwia łatwy i szybki demontaż urządzenia.

Przewidziane miejsce lub mocowanie na minimum cztery pachołki drogowe, w tym: 

- 2 szt. z lampą błyskową o wymiarach podstawy: długość x szerokość: 280 mm x 280 mm, wysokość: 670 mm,

- 2 szt. o wymiarach podstawy: długość x szerokość:390 mm x 390 mm, wysokość: 750 mm,

Przewidziane miejsce lub mocowanie na zestaw 6 znaków drogowych w paczce o wymiarach 630 mm x 630 mm x 100 mm oraz 2 stojaków do znaków w paczkach o wymiarach 1100 mm x 300 mm x 100 mm + 1 stojak w paczce o wymiarach 700 mm x 100 mm x 100 mm oraz składaną drabinę (długość po złożeniu ok. 1 m).

W dolnej części zabudowy części magazynowej niżej wymienione ilości miejsc (wnęk) na wagi przenośne i płyty równoważące wysokość wag przenośnych:

- 2 miejsca na 2 szt. wag przenośnych o wymiarach jednej wagi: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm,

- 2 miejsca na 4 szt. płyt równoważących lub mat równoważących wysokość wag przenośnych o wymiarach: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm.

Uwaga: Z uwagi na ciężar wag (ok. 25 kg dla jednej wagi) zaprojektowane rozwiązanie zapewnić winno możliwie równomierne rozłożenie nacisku na tylną oś pojazdu. Miejsca na wagi i płyty równoważące wysokość wagi wyłożyć blachą np. aluminiową. Ze względu na ciężar wag i płyt równoważących wysokość wag - konstrukcja miejsc do ich przechowania wykonana ze stelażu aluminiowego.

W części magazynowej zamontowana umywalka wraz z niezbędnym osprzętem, w tym zbiornikami na wodę i ścieki. Niezbędne zapewnienie łatwego dostępu do zbiorników w celu ich wymiany. Woda doprowadzana do umywalki grawitacyjnie lub w obiegu wymuszonym. Napełnianie zbiornika na czystą wodę poprzez otwór wlewowy. System napełniania nie wymaga demontażu zbiornika na czystą wodę. Opróżnianie zbiornika na zużytą wodę nie wymaga demontażu tego zbiornika. 

Lustro i lampka oświetleniowa nad umywalką.

Szafka ubraniowa z wieszakami lub inne miejsce na odzież.

	Instalacja grzewcza i wentylacyjna.
	Niezależny od silnika system ogrzewania części biurowej z możliwością ustawienia temperatury w przedziale i termostatem (układ wydechowy systemu ogrzewania winien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do części biurowej przy otwartych drzwiach bocznych). System ogrzewania o mocy minimum 3,5 KW. System sterowania ogrzewania zainstalowany w części biurowej.

Co najmniej 2 wyloty ciepłego powietrza z układu ogrzewania rozmieszczone równomiernie w całej części biurowej, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni tej części. Elementy wyposażenia elektrycznego części biurowej zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania.

W suficie pojazdu umieszczony otwór wentylacyjny.

	Instalacja elektryczna
	Zespół dwóch dodatkowych, bezobsługowych akumulatorów żelowych zabezpieczonych izolacją termiczną (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe) o łącznej pojemności min. 200 Ah. Do zestawu akumulatorów podłączona przetwornica prądu z 12 V na 230 V, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiającą uzyskanie w gniazdach napięcia 230 V (o mocy minimalnej 2300 WAT) wraz z instalacją przyłączeniową zapewniającą zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu (trzy komputery (laptopy), laserowe urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, dymomierz, klimatyzator) wraz z wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatorów. Zamontowana instalacja powinna zapewniać możliwość jednoczesnego użytkowania wszystkich wymienionych urządzeń jednocześnie oraz zabezpieczać obwód urządzenia wielofunkcyjnego przed chwilowymi spadkami napięcia. 
Generator prądotwórczy zapewniający  poprzez układ ładowania opisany w lit. d ładowanie zespołu dwóch dodatkowych akumulatorów oraz użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu (dwa komputery, laserowe urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, dymomierz, klimatyzator dachowy, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne itp.), zamontowany w części magazynowej w systemie umożliwiającym wysuwanie agregatu na czas niezbędnych napraw lub tankowania paliwa. Podczas pracy generatora możliwość użytkowania wszystkich wskazanych urządzeń jednocześnie. Układ wydechowy generatora prądotwórczego winien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do części biurowej i magazynowej. Spaliny winne być odprowadzone na zewnątrz drzwi tylnych poprzez wmontowane w drzwiach tylnych pojazdu kratki wentylacyjne lub rurę wydechową mocowaną do podłogi pojazdu. 
Generator prądotwórczy  o mocy minimalnej min. 2,8 kVA (w pracy ciągłej) i maksymalnej min. 3,0 kVA (w pracy chwilowej), napięcie znamionowe 230V, 50Hz, prąd znamionowy min. 7A  wyposażony w elektrozawór odcinający dopływ paliwa przy nadmiernej temperaturze i licznik motogodzin pracy urządzenia. Silnik benzynowy, czterosuwowy. Zautomatyzowany system uruchamiania i wyłączania ssania, nie wymagający obsługi przez użytkownika. Czas pracy bez tankowania przy pełnym obciążeniu min.: 6h. Zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe generatora. Generator obudowany i wyciszony – maksymalny poziom mocy akustycznej 92 dB (A). Generator winien pracować przy zamkniętych tylnych drzwiach i będzie uruchamiany z części biurowej. Podczas pracy generator będzie zasilać wszystkie gniazda 230V i ładować wszystkie akumulatory (tj. akumulatory dodatkowe i akumulator rozruchowy samochodu), a także zapewnić użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu. Po jego wyłączeniu zasilanie 230V będzie odbywać się automatycznie z przetwornicy. Zastosowany generator prądotwórczy (agregat) musi spełniać przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej dla tego typu urządzeń. Potwierdzeniem spełniania powyższego wymogu jest deklaracja zgodności wystawiona zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 ze zm.) potwierdzającą spełnienie co najmniej Dyrektywy 2006/42/WE, Dyrektywy 2004/108/WE, Dyrektywy 2000/14/WE-2005/88/WE oraz dokument potwierdzający posiadanie homologacji przez silnik agregatu uzyskanej zgodnie z Dyrektywą 97/68/WE
Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania (ładowarka ok. 25A) dwóch akumulatorów dodatkowych na postoju przy podłączonym zasilaniu 230V z jednym gniazdem zewnętrznym o stopniu ochrony IP 56 zamontowanym w bocznej ścianie pojazdu. Ładowanie akumulatorów powinno być alternatywnie realizowane z generatora prądotwórczego opisanego ww. lit. b i c. Kontrolka ładowania zespołu dodatkowych akumulatorów w części biurowej. Ładowanie akumulatorów dodatkowych winno być alternatywnie realizowane z alternatora w pojeździe. Alternator zamontowany w pojeździe musi zapewniać podczas pracy silnika ładowanie zarówno akumulatora rozruchowego jak i akumulatorów dodatkowych zamontowanych w przedziale biurowym.
Zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V lub uruchomionym generatorem prądotwórczym wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Zabezpieczenie przed jednoczesnym podłączeniem zasilania zewnętrznego i zasilania z generatora prądotwórczego.
Centralny wyłącznik źródła zasilania dla części biurowej, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem.
Minimum 8 gniazd 230V w części biurowej do zasilania urządzeń biurowych oraz dwa w części magazynowej. Jedno samochodowe gniazdo 12V (typu „zapalniczka”) w części biurowej i jedno w części magazynowej.
Okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zabudowane, umożliwiające jednoczesne podłączenie maksymalnie 4 urządzeń tj.: laserowego urządzenia wielofunkcyjnego i trzech komputerów (laptopów) - poprzez zamontowanie gniazdka RJ-45 przy każdym stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne. W części biurowej winna być zainstalowana sieć LAN umożliwiająca podłączenie ww. urządzeń komputerowych przy każdym stanowisku - stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne - poprzez podłączenie do gniazd RJ-45.  Siecią wewnętrzną zarządzać winien router 3G+WiFi+PrintServer. Przy stanowisku urządzenia wielofunkcyjnego winien być wyprowadzony port USB PrintServer’a do podłączenia laserowego urządzenia wielofunkcyjnego nie posiadającego interfejsu sieciowego. Router powinien być zabudowany, ale jednocześnie użytkownik powinien do niego posiadać  swobodny dostęp.
Zapewniony dostęp do zamontowanej w pojeździe przetwornicy.

	Sygnalizacja dźwiękowa
	Urządzenie wysyłające sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Belka świetlna zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego. 

W razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy - sterowanie tak sygnałami dźwiękowymi jak i wyłączanie sygnału dźwiękowego - odbywać się musi z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy pojazdu. Zamontowane sygnały ostrzegawcze winne spełnić warunki, o których mowa w § 25 i 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 951) dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego.

	Sygnalizacja świetlna i oznakowanie pojazdu
	Belka świetlna z  min. dwoma lampami w technologii LED koloru niebieskiego, zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z przodu pojazdu, z podświetlaną tablicą koloru białego z napisem barwy czarnej „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” z przodu i z tyłu belki, zgodnie ze wzorem określonym w § 9  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402).
Dwa dodatkowe światła w technologii LED za lub na przedniej atrapie silnika wysyłające sygnał świetlny barwy niebieskiej działające wspólnie z belkami świetlnymi.
Belka świetlna z min. dwoma lampami w technologii LED  koloru niebieskiego, zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z tyłu pojazdu, wyposażona w tablicę tekstową LED do wyświetlania komunikatów słownych o zmiennej treści np.: „ZJEDŹ NA PARKING”, „JEDŹ ZA MNĄ”, „STOP”, „KONTROLA”, „ZATRZYMAJ SIĘ PRZED NAMI” -  z możliwością zaprogramowania min. 50 komunikatów w różnych językach: polskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim, francuskim itp. – dostępne znaki do zaprogramowania – np. polskie, cyrylica itp.. Tablica winna umożliwić wyświetlanie komunikatu w formie szyldu podświetlanego  „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” w trybie standardowym. Sterownik do tablic tekstowych winien umożliwiać podgląd w czasie rzeczywistym treści oraz trybu wyświetlania komunikatu w panelu sterowania tablicy tekstowej zamontowanego w łatwo dostępnym miejscu w kabinie kierowcy.  Sposób montażu winien zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem panelu sterowania tablicy tekstowej.
Pas odblaskowy, poziomy, barwy białej opasający pojazd, o szerokości od 80 mm do 120 mm, znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien, a progiem pojazdu.
Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy białej, umieszczony po obu stronach pojazdu nad pasem odblaskowym barwy białej.
Znak (logo) Inspekcji Transportu Drogowego na bocznych drzwiach kierowcy i pasażera z folii samoprzylepnej. Elementy białe w znaku wykonane z folii samoprzylepnej, odblaskowej.
Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy czarnej z przodu pojazdu oraz na tylnych drzwiach. Przy czym z przodu pojazdu napis odwrócony (lustrzany).

	Kolor nadwozia
	Nadwozie lakierowane w technologii  zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym, że pokrywa silnika, drzwi od strony kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) w kolorze białym. Elementy nadwozia w kolorze ciemnozielonym określone w § 9  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402). 

	Dodatkowe wyposażenie związane z zabudową 
	Pojazd wyposażony w dwa reflektory zewnętrzne typu LED, zamontowane na stałe w górnej tylnej i przedniej części pojazdu po prawej stronie.

Pojazd wyposażony w elektryczny klimatyzator dachowy zapewniający nawiew chłodnego powietrza do części biurowej o wydajności chłodzenia minimum 1,6 kW zasilany z agregatu prądotwórczego  lub zasilania zewnętrznego. System sterowania klimatyzatorem dachowym zainstalowany w części  biurowej lub z pilota bezprzewodowego. System winien posiadać zabezpieczenie przed zasilaniem klimatyzacji z akumulatorów dodatkowych, żelowych.

Pojazd wyposażony w instalację i radio CB. 

Zestaw 2 szt. wag nieautomatycznych, klasy dokładności IIII (czwartej), elektronicznych, najazdowych przeznaczonych do pomiaru nacisków osi oraz rzeczywistej masy całkowitej pojazdów. Dopuszczalne maksymalne obciążenie jednej wagi: 10.000 kg, obciążenie minimalne jednej wagi: 500 kg, graniczne obciążenie bezpieczne dla jednej wagi: 15.000 kg, wysokość maksymalna jednej wagi do: 37 mm, ciężar jednej wagi: nie większy niż 25 kg. Aktualne świadectwo legalizacji potwierdzające spełnienie przez wagi wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz.152). 

Zestaw 4 szt. płyt równoważących lub 4 szt. mat równoważących wysokość oferowanych wag najazdowych, opisanych w lit. d.

	Okres gwarancji na wykonaną zabudowę
	Nie mniej niż 24 miesiące. Naprawy gwarancyjne w miejscu użytkowania pojazdu przez zamawiającego. Czas reakcji od czasu zgłoszenia przez zamawiającego usterki nie dłuższy niż 72 godziny. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego.

	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny  wykonanej zabudowy
	Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym serwis w miejscu użytkowania pojazdu przez zamawiającego.

	Homologacja pojazdu zabudowanego
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia świadectwa homologacji pojazdu wraz z zabudową dla pojazdu skompletowanego gwarantującą rejestrację pojazdu, jako specjalny dla liczby przewożonych nie mniej niż 3 osoby dla każdego z pojazdów -wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r., poz. 407 ze zm.). 


Załącznik  nr 2 do umowy nr WAT.273.1.2014 
z dnia 
……………….. 2014 r.

           Katowice dn. ..........................r.

 Protokół przekazania/odbioru samochodów specjalnych*

Upoważniony przedstawiciel zamawiającego/wykonawcy*:
Pani/Pana……………………………………………………………………….…..……...…..................................................

oraz : ................................................................................................................................................,

przy udziale osoby upoważnionej przez wykonawcę/zamawiającego*
Pani/Pana...............................................................................................................................................
dokonał w siedzibie zamawiającego: Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38
przekazania/odbioru*  samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową marki:
............................................................................................................................................................, 
model: ................................. typ: …………..………………..,    o niżej wymienionych cechach identyfikujących:

nr nadwozia VIN:....................................................................................................................................

nr silnika:...............................................................................................................................................

kolor nadwozia........................................................................................................................................

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy/zamawiającego/* przekazując/odbierając* ww. samochody, oświadcza, że  spełniają one parametry techniczno-użytkowe, warunki zabudowy wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ/ w załączniku nr 1 do umowy nr  WAT.273.1.2014 z dnia ................................. r., oraz wymienione w ofercie wykonawcy z dnia ..............................................r. *
Łącznie z samochodami zamawiający/wykonawca* przekazuje następujące wyposażenie i dokumenty niezbędne do zabudowy/użytkowania* samochodów specjalnych:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Uwagi:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

      Przedstawiciele zamawiającego                   


                 Przedstawiciel wykonawcy

     ..............................................                                                                …………….........................

     ..............................................                                                 

*

- niepotrzebne skreślić

Załącznik  nr 3 do umowy nr WAT.273.1.2014 
z dnia 
……………….. 2014 r.

Wykaz autoryzowanych stacji obsługi samochodów (ASO) na terenie Miasta Katowice               lub w miejscowości w promieniu do 20 km licząc od granic miasta Katowice

	Lp
	Nazwa (firma) ASO
	Adres ASO 
(miejscowość z kodem pocztowym, ulica)
	Numer telefonu kontaktowego

	        1.


	
	
	

	2.


	
	
	

	3.


	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	7.
	
	
	

	8.
	
	
	

	9.
	
	
	

	10.
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